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L’ RT DE LA 
VIDÉOSURVEILLANCE



Hikvision est un groupe d’esprits créatifs œuvrant en harmonie pour offrir les solutions les plus avancées au secteur des services de sécurité. Semblables à nos technologies de surveillance qui 
agissent au sein d’une infrastructure plus importante, nos équipes collaborent pour créer un tout qui est plus grand que la somme de ses parties. Devenir le plus important fournisseur mondial de 
matériel de vidéosurveillance au monde requiert un certain doigté : nous appelons ça l’art de la vidéosurveillance.

POLITIQUE HIKVISION SUR LES DISTRIBUTEURS 
NON AUTORISÉS

Hikvision  USA et Hikvision  Canada vendent des produits 
uniquement par l’intermédiaire de distributeurs autorisés. Nous 
accordons de l’importance à nos partenaires commerciaux 
et sommes fiers des relations que nous avons établies dans 
le but de contribuer à étendre l’emploi de nos produits et 
solutions à technologie novatrice. Ces distributeurs autorisés 
se sont engagés à servir de lien dans la chaîne de valeur de 
Hikvision  USA et Hikvision  Canada en offrant un excellent 
service à la clientèle prévente et après-vente, y compris un 
soutien technique intégral pour les micrologiciels et les ventes.
 
Les distributeurs qui annoncent des produits Hikvision ne sont 
pas tous autorisés par Hikvision  USA et Hikvision  Canada 
à annoncer ou à vendre ces produits. Nous avertissons les 
clients potentiels de ne pas acheter ces produits de « marché 
gris  » de distributeurs non autorisés. Il se peut que les 
distributeurs non autorisés vendent des produits contrefaits, 
usagés ou endommagés. De nombreux produits vendus par 
des distributeurs non autorisés ont été altérés au moyen de 
micrologiciels modifiés. Puisque cela signifie que le produit 
n’est plus dans son état neuf original, il n’est plus couvert par la 
garantie Hikvision, conformément à la politique de l’entreprise. 

Nous avertissons les clients potentiels de ne pas acheter de 
distributeurs non autorisés. Acheter par l’intermédiaire de 
distributeurs autorisés de Hikvision USA et de Hikvision Canada 
vous assure de recevoir les avantages du soutien technique, 
de l’enregistrement du projet, des programmes de fidélisation 
des marchands et du remplacement avancé de tout(e) caméra, 
enregistreur, moniteur, serveur vidéo ou logiciel, en plus de la 
pleine garantie de Hikvision USA et Hikvision Canada. De plus, 
les produits achetés de distributeurs autorisés possèdent des 
caractéristiques et capacités supplémentaires uniques aux 
produits nord-américains.
 
Pour toute question ou préoccupation concernant le statut 
officiel de votre distributeur Hikvision précédant votre 
achat, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de 
Hikvision USA et de Hikvision Canada à csr.usa@hikvision.com 
pour confirmer s’il est autorisé ou non.
 
Nous vous remercions de votre soutien continu à l’égard de nos 
produits de vidéosurveillance, les meilleurs du secteur.

L’ RT DE LA 
VIDÉOSURVEILLANCE



Tout a commencé avec une technologie de pointe : caméras IP haute 
définition, serveurs vidéo numériques, enregistreurs vidéo en réseau, 
caméras dôme, encodeurs et décodeurs hybrides et autonomes.

Appuyée par l’une des plus grandes équipes de R et D dans le secteur de la vidéosurveillance, l’innovation derrière ces 
produits a rapidement assuré à Hikvision son titre de chef de file mondial en matériel de TVCF et de vidéosurveillance 
(rapport 2015 de l’IHS). Un fournisseur de solutions intégrales, Hikvision fabrique une collection complète de produits et 
solutions de vidéosurveillance conçus pour une vaste gamme de marchés verticaux, dont la vente au détail, l’éducation 
et bien d’autres. Quelles que soient la portée ou les exigences de l’application, Hikvision dispose d’un produit convivial 
hautement évolutif, qui répond aux besoins.

À PROPOS DE HIKVISION



SOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES
Caméra en réseau
Dôme intérieur/extérieur
Caméra cylindrique et rectangulaire extérieure
Multicapteurs
Caméra de comptage
Lentille panoramique
Fisheye
Caméra discrète
Boîtier allongé bande de hauteur
Dispositif PTZ intérieur/extérieur
Dôme et dispositif PTZ spécialisés
Enregistreur vidéo en réseau

SOLUTIONS
VALEUR
Dôme intérieur encastré
Dôme extérieur
Dôme extérieur compact
Tourelle extérieure
Caméra cylindrique et rectangulaire extérieure
Caméra discrète intérieure
Caméra discrète
Caméra intérieure de type Fisheye
PTeZ™ intérieur
Dispositif PTZ intérieur/extérieur
Dispositif PTZ extérieur à IR
Enregistreur vidéo en réseau prêt à l’emploi

SOLUTIONS
VALEUR PLUS
Dôme extérieur
Dôme extérieur compact
Tourelle extérieure
Caméra cylindrique et rectangulaire extérieure

SOLUTIONS
WI-FI
Dôme Wi-Fi extérieur
Dôme Wi-Fi compact 
Cube Wi-Fi
PTeZ™ Wi-Fi intérieur
Dispositif PTZ intérieur
Enregistreur vidéo en réseau Wi-Fi

TurboHD™3.0
SOLUTIONS 
ANALOGIQUES_
3 MP + 2 MP
Dôme extérieur
Caméra cylindrique et rectangulaire extérieure
Tourelle extérieure
Enregistreur vidéo numérique TurboHD
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TurboHD™

SOLUTIONS 
ANALOGIQUES_
720p + 1080p
Caméra pour réseau intérieur
Dôme intérieur/extérieur
Tourelle extérieure
Caméra cylindrique et rectangulaire extérieure
Caméra PTZ analogique intérieur/extérieur
Enregistreur vidéo numérique TurboHD
Encodeur
Décodeur

SUPPORTS
ET MONTURES
Supports pour dispositifs PTZ
Supports d’acier inoxydable
Boîtiers de caméra
Supports de caméra en réseau
Supports universels
Écran pare-soleil/pare-pluie
Supports pour équipement d'enregistrement
Supports de caméra

ACCESSOIRES
Moniteurs
Accessoires HD-TVI
Claviers
Commutateurs gigaoctet Ethernet de PDE L2.5
Commutateurs de point d’entrée non gérés
Ethernet sur câble coaxial
Lentilles mégapixels automatiques
Équipement de sauvegarde électronique
Mémoire additionnelle
Disques durs
DVD-RW
Carte Micro SD

iVMS
LOGICIELS 
CLIENTS
iVMS-4200
iVMS-4500

GUIDE DE 
RÉFÉRENCE
DE PRODUIT

26
33

37
39

40



AXÉ SUR 
LES MARCHÉS 
VERTICAUX

TRANSPORT
Hikvision offre un grand choix de solutions pour 
satisfaire les besoins des réseaux de transport, des 
routes, des autoroutes et bien plus. Hautement cotées 
et conçues pour résister aux conditions extérieures 
difficiles les caméras Hikvision ne sont pas affectées 
par les gaz d’échappement, le sel de déglaçage, la neige, 
le grésil et les vents violents.

SOINS DE SANTÉ
Surveillance des patients, salles d’urgence, pharmacies, 
services spécialisés et zones restreintes, voilà certaines 
des nombreuses zones critiques qui nécessitent un 
matériel de sécurité fiable. Au même titre que nous 
nous fions à notre médecin pour assurer notre santé, 
nous pouvons nous fier aux solutions de Hikvision pour 
assurer la sécurité de nos établissements de santé. 

GOUVERNEMENT
Avec des budgets sous contrainte et de priorités en 
constante évolution, la sécurité demeure une importante 
considération pour les installations gouvernementales. 
Notre ensemble de solutions HD-TVI TurboHD™, qui 
offre de la vidéo HD analogique sans le coût élevé 
des systèmes réseautés, permet la mise à niveau 
d’infrastructures analogiques existantes. 

VILLES SÉCURITAIRES
Hikvision est vouée à aider à résoudre les questions 
de sécurité publique en fournissant des systèmes de 
surveillance qui contribuent aux interventions d’urgence, 
à la gestion des catastrophes et à la sécurité publique 
globale. L’une des responsabilités essentielles de 
toute ville est d’assurer que ses citoyens s’y sentent 
en sécurité. C’est pourquoi les villes font confiance 
à Hikvision.

VENTE AU DÉTAIL
Les propriétaires de boutiques et de restaurants 
assurent leur tranquillité d’esprit en utilisant des produits 
haute performance de Hikvision. Chaque catégorie offre 
principalement des caméras mini-dômes et tourelles 
conçues pour une surveillance discrète et esthétique. 
L’analyse de la cartographie de chaleur et le comptage de 
personnes offrent des renseignements significatifs pour 
une gestion intelligente optimale de votre commerce. 
Vous pouvez ensuite gérer les données recueillies à 
l’aide de rapport analytique provenant de l’équipement 
d’enregistrement intelligent de Hikvision.

ÉDUCATION
La sûreté de vos êtres chers est une des priorités 
principales de Hikvision. Les commissions scolaires 
avec des budgets restreints sont impressionnés par la 
sélection de produits incomparable de Hikvision. Nos 
caméras à haute résolution offrent une qualité d’image 
excellente à valeur ajoutée, avec un prix concurrentielle. 
Des raffinements d’image, comme l’angle large 
dynamique et la vidéo haute définition font que nos 
produits sont parfaitement adaptés pour capter des 
détails, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

INFRASTRUCTURES 
ESSENTIELLES
Les caméras de gamme Smart et spécialisées de 
Hikvision offrent une performance et des caractéristiques 
idéales pour la sécurité des installations essentielles. Des 
résolutions de 12 MP, 8 MP (4K), 6 MP et plus offrent des 
images vidéo très nettes. Les solutions DarkFighter et 
LightFighter offrent des images nettes à toute intensité 
d’éclairage. Les caméras d’acier inoxydable à haute 
résistance aux conditions météorologiques extrêmes et 
aux chocs résistent aux conditions les plus exigeantes. 
Une fonction analytique intelligente incorporée offre 
des détails pré- et post-événement. Des produits 
d’enregistrement et de stockage de données assurent 
que les registres sont à la fois en sécurité et prêts pour les 
recherches médicolégales. Chaque infrastructure critique 
a ses propres besoins. Les produits Hikvision satisfont à 
l’ensemble de ceux-ci.



PARTENARIATS
INCOMPARABLES
Les réalisations remarquables 
de notre société en Amérique du 
Nord reposent sur plus que des 
produits haut de gamme. Hikvision 
croit fermement que la réussite de 
la société repose sur un service à 
la clientèle de niveau supérieur. 

Des ventes internes au soutien à l’ingénierie, du service 
à la clientèle au soutien technique, Hikvision prend les 
mesures requises pour offrir à sa clientèle tous les 
éléments nécessaires à un système de sécurité de 
première classe. Les programmes de partenariat avec 
les concessionnaires et Architecture et d'ingénierie (A 
et I) de Hikvision offrent aux revendeurs, aux architectes 
et aux ingénieurs des ressources supplémentaires 
pour contribuer à promouvoir la réussite commerciale 
au moyen de connaissances et d’outils de valeur. 
Hikvision est vouée à la protection et à la création de 
valeurs d’entreprise pour ses clients.

Pour en apprendre plus sur nos programmes de 
partenariat, veuillez communiquer avec nous à 
partners.usa@hikvision.com



CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME SMART
CAMÉRA EN RÉSEAU

Modèle

DS-2CD4012FWD-A DS-2CD6026FHWD-A DS-2CD6026FHWD-
A3/A7/A11 DS-2CD4025FWD-A DS-2CD4032FWD-A DS-2CD4065F-A DS-2CD4085F-AP

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,7 po

Éclairage minimum 
(lux) 

Couleur : 0.01 @ ƒ/1.2 
N/B : 0.001 @ ƒ/1.2

Couleur : 0.001 @ ƒ/1.2 
N/B : 0.0001 @ ƒ/1.2

Couleur : 0.0016 @ ƒ/1.5
N/B : 0.00016 @ ƒ/1.5

Couleur : 0.005 @ ƒ/1.2 
N/B : 0.0005 @ ƒ/1.2

Couleur : 0.1 @ ƒ/1.2 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.2

Couleur : 0.02 @ ƒ/1.2 
N/B : 0.002 @ ƒ/1.2

Couleur : 0.01 @ ƒ/1.2 
N/B : 0.001 @ ƒ/1.2

Lentille Mise au point arrière auto., 
support C/CS

Mise au point arrière auto., 
support C/CS

A3 : 3,8 à 16 mm ƒ/1.5
A7 : 7 à 33 mm ƒ/0.95

A11 : 11 à 40 mm ƒ/1.5
Mise au point arrière auto., 

support C/CS

Mise au point arrière auto., 
support C/CS

 Mise au point arrière auto., 
support C/CS

 Mise au point arrière auto., 
support C/CS

 Mise au point arrière auto., 
support C/CS

Angle de visualisation 
horizontal En fonction de la lentille En fonction de la lentille En fonction de la lentille En fonction de la lentille En fonction de la lentille En fonction de la lentille En fonction de la lentille

Panorama/inclinaison/
rotation --- --- --- --- --- --- ---

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR2 Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/140 dB Oui/120 dB Oui/numérique Oui/numérique

Portée IR maximum 
(mètres) --- --- --- --- --- --- ---

Compression vidéo H.264+/H.264/MPEG4/
MJPEG

H.264+/H.264/MPEG4/
MJPEG

H.264+/H.264/MPEG4/
MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MPEG4/

MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG

Résolution maximum 
d’image (pixels) 1280x960 1920x1080 1920x1080 1920x1080 2048x1536 3072x2048 4096x2160

Fréquence d’image 
(images par seconde)

30 @ 1280x960
(60 @ 1280x720 

avec WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720 avec 

WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720 avec 

WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 1920x1080 
avec WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 1280x720 
20 @ 2048x1536

24 @ 3072x2048 
30 @ 2560×2048, 

2560×1920, 2048x1536, 
1920x1080, 1280x720

22 @ 4096x2160,
24 @ 3840x2160

30 @ 1920x1080, 1280x720

Flux multiple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple

Caractéristiques 
intelligentes Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 

à l’exception du comptage
Smart Suite intégral1 

à l’exception du comptage Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1

Détection de 
mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Entrée/sortie audio
ENTRÉE : 1 ligne/micro  

SORTIE : 1 ligne 
MICRO : Incorporé

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne 

MICRO : Incorporé

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne 

MICRO : Incorporé

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne 

MICRO : Incorporé

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne 

MICRO : Incorporé

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne 

MICRO : Incorporé

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne 

MICRO : Incorporé

Entrée/sortie d’alarme 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Plage de températures 
de service

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 24 VCA, 12 VCC,  
PDE (802.3af), 8,5 W

24 VCA, 12 VCC, 
PDE (802.3af), 12 W

24 VCA, 12 VCC, 
PDE (802.3af), 12 W

24 VCA, 12 VCC, 
PDE (802.3af), 8,5 W

24 VCA, 12 VCC, 
PDE (802.3af), 10 W

24 VCA, 12 VCC,  
PDE (802.3af), 8 W

24 VCA, 12 VCC, 
PDE (802.3af), 8 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
1Smart Suite intégral : Passage de ligne, détection d’intrusion, pénétrations de zones, sorties de zones, bagages sans surveillance, retrait d’objets, changements de scène, augmentations/réductions audio subites, pertes de signal audio, non focalisation, comptage d’objets, désembuage  
2WDR est Plage Dynamique Étendue (PDE). BLC en anglais est Backlight, et compensation de contre-jour en français.

APERÇU

Hikvision offre de 
nombreux produits IP 
réseautés 
Solutions IP Smart Pro
Conférant intelligence, efficacité et commodité à la 
vidéosurveillance, les solutions IP Smart Pro sont une 
option parfaite pour les applications professionnelles. 
Les caméras IP DarkFighter et LightFighter offrent 
une qualité d’image exceptionnelle dans des 
environnements d’éclairage difficiles. Les styles de 
caméras varient de dômes, cylindriques, tourelles, 
discrètes et modèles Fisheye à diverses options de 
dispositif PTZ. Les caractéristiques clés comprennent 
haute définition jusqu’à 12 MP, 180˚ de visionnement 
panoramique, analytique intelligente et compression 
H.264+. Avec autant d’options, la gamme Smart 
Pro peut facilement répondre aux exigences de 
performance et de stockage des projets d’entreprise. 

Gammes Valeur Plus et Valeur
Les gammes Valeur Plus et Valeur offrent des 
choix semblables de caméras de vidéosurveillance 
et d’enregistreurs de grande qualité à des prix 
abordables. Ces gammes abordables offrent toutes 
les caractéristiques clés Hikvision, telle que WDR, 
3DDNR, BLC, lentilles zoom motorisées et EXIR. Les 
produits d’enregistrement Valeur offrent la simplicité 
d’installation grâce à sa technologie prête à l’emploi. 
Pour ce qui est de l’efficacité d’enregistrement, les 
produits Valeur prennent également en charge la 
compression vidéo H.264+ et H.265. Quelles que 
soient la portée ou les exigences de l’application, 
Hikvision dispose d’un produit convivial hautement 
évolutif, qui répond aux besoins. 

*Lentille EN SUS *Lentille EN SUS *Lentille EN SUS *Lentille EN SUS *Lentille EN SUS *Lentille EN SUS
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CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME SMART
DÔME INTÉRIEUR CAMÉRA CYLINDRIQUE ET RECTANGULAIRE EXTÉRIEURE

Modèle

DS-2CD4112FWD-IZ DS-2CD4125FWD-IZ DS-2CD4132FWD-IZ DS-2CD4165F-IZ DS-2CD4185F-IZ DS-2CD41C5F-IZ DS-2CD4212FWD-IZH DS-2CD4212FWD-IZH8  DS-2CD4A24FWD-IZH DS-2CD4A25FWD-IZH DS-2CD4A25FWD-IZH8

Capteur d’image CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.007 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.14 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR 

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 lux 
@ ƒ/1.4 

N/B : 0 lux avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR Couleur : 0.007 @ ƒ/1.4

Couleur : 0.014 lux 
@ ƒ/1.4 

N/B : 0 lux avec IR

Couleur : 0.014 lux 
@ ƒ/1.4 

N/B : 0 lux avec IR

Lentille
2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 

motorisée, mise au point 
auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

8 à 32 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

4,7 à 94 mm @ F1.4 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

8 à 32 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

Angle de visualisation 
horizontal 98,4° à 30,2° 113° à 33,8° 91,2° à 28,3° 94,5° à 30,5° 96,0° à 32,6° 93,6° à 31,8° 98,4° à 30,2° 27,8° à 9,1° 53,8° à 3,1° 98,4° à 30,2° 27,8° à 9,1°

Panorama/inclinaison/
rotation 

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/120 dB Oui/140 dB Oui/120 dB Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/140 dB Oui/140 dB

Portée IR maximum 
(mètres) 30 30 30 30 30 30 30 80 120 50 100

Compression vidéo H.264+/H.264/MPEG4/
MJPEG

H.264+/H.264/MPEG4/
MJPEG

H.264+/H.264/MPEG4/
MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MPEG4/

MJPEG
H.264+/H.264/MPEG4/

MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG

Résolution maximum 
d’image (pixels) 1280x960 1920x1080 2048x1536 3072x2048 4096x2160 4000x3000 1280x960 1280x960 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Fréquence d’image 
(images par seconde)

30 @ 1280x960 
(60 @1280x720 

avec WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 1920x1080 
avec WDR désactivé)

20 @ 2048x1536 
30 @ 1920x1080, 

1280x720

24 @ 3072x2048 
30 @ 3072x1728, 

2560x2048, 
2560x1920, 2048x1536, 
1920x1080, 1280x720

22 @ 4096x2160,
24 @ 3840x2160
30 @ 1920x1080, 

1280x720

15 @ 4000x3000
22 @ 4096x2160
24 @ 3840x2160
30 @ 3072x1728,

2560x1440,
1920x1080, 1280x720

30 @ 1280x960 
(60 @ 1280x720 

avec WDR désactivé)

30 @ 1280x960
(60 @ 1280x720 

avec WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 1920x1080
avec WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 1920x1080 
avec WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 1920x1080 
avec WDR désactivé)

Flux multiple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple 

Caractéristiques 
intelligentes Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 sauf 

caractéristique audio
Smart Suite intégral1sauf 

caractéristique audio
Smart Suite intégral1sauf 

caractéristique audio
Smart Suite intégral1sauf 

caractéristique audio
Smart Suite intégral1sauf 

caractéristique audio

Détection de 
mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Entrée/sortie audio ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne/micro  
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne/micro 
SORTIE : 1 ligne --- --- --- --- ---

Entrée/sortie d’alarme 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 --- --- --- --- ---

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales IK10, homologuée 
UL/cUL

IK10, homologuée 
UL/cUL

IK10, homologuée 
UL/cUL

IK10, homologuée 
UL/cUL

IK10, homologuée 
UL/cUL

IK10, homologuée 
UL/cUL

IP66, homologuée 
UL/cUL

IP66, homologuée 
UL/cUL

IP67, homologuée 
UL/cUL

IP67, homologuée 
UL/cUL

IP67, homologuée 
UL/cUL

Plage de températures 
de service

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC 
PDE (802.3af), 10,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 10 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 11,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 12,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 13 W

12 VCC
PDE (802.3af), 13 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 12 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 12 W

12 VCC
PDE+ (802.3at), 15,5 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 15,5 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 15,5 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
1Smart Suite intégral : Passage de ligne, détection d’intrusion, pénétrations de zones, sorties de zones, bagages sans surveillance, retrait d’objets, changements de scène, augmentations/réductions audio subites, pertes de signal audio, non focalisation, comptage d’objets, désembuage
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SO
LU

TIO
N

S PRO
FESSIO

N
N

ELLES

7

LightFighter
EXIR

LightFighter
EXIRLightFighter EXIR



CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME SMART
CAMÉRA RECTANGULAIRE EXTÉRIEURE DÔME EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2CD4A26FWD-IZH DS-2CD4A26FWD-IZH8 DS-2CD4A35FWD-IZH DS-2CD4A35FWD-IZH8 DS-2CD4A65F-IZH DS-2CD4A85F-IZH DS-2CD4AC5F-IZH DS-2CD4312FWD-IZHS  DS-2CD4312FWD-IZHS8  DS-2CD4324FWD-IZHS  DS-2CD4324FWD-IZHS8 

Capteur d’image CMOS à balayage 
progressif 1/1,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.0027 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.0027 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Lentille
2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 

motorisée, mise au point 
auto.

8 à 32 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

8 à 32 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

8 à 32 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

8 à 32 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

Angle de visualisation 
horizontal  92° à 32°  28° à 12° 105° à 32° 29,7° à 9,7° 94,5° à 30,5° 96,0° à 32,6° 93,6° à 31,8° 98,4° à 30,2° 27,8° à 9,1° 113° à 33,8° 31,2° à 10,2°

Panorama/inclinaison/
rotation 

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB

Portée IR maximum 
(mètres) 50 100 50 100 50 50 50 30 50 30 50

Compression vidéo H.264+/H.264/
MPEG4/MJPEG

H.264+/H.264/
MPEG4/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/

MPEG4/MJPEG
H.264+/H.264/
MPEG4/MJPEG

H.264+/H.264/
MPEG4/MJPEG

H.264+/H.264/
MPEG4/MJPEG

Résolution maximum 
d’image (pixels) 1920x1080 1920x1080 2048x1536 2048x1536 3072x2048 4096x2160 4000x3000 1280x960 1280x960 1920x1080 1920x1080

Fréquence d’image 
(images par seconde)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @1920x1080 
avec WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720 

(60 @1920x1080 avec 
WDR désactivé)

30 @ 2048x1536
(45 @ 2048x1536, 
60 @ 1920x1280 

avec WDR désactivé)

30 @ 2048x1536
(45 @ 2048x1536, 
60 @ 1920x1280 

avec WDR désactivé)

24 @ 3072x2048, 
30 @ 3072x1728, 

2560x2048, 
2560x1920, 2048x1536, 
1920x1080, 1280x720

22 @ 4096x2160,
24 @ 3840x2160
30 @ 1920x1080, 

1280x720

15 @ 4000x3000
22 @ 4096x2160
24 @ 3840x2160
30 @ 3072x1728,

2560x1440, 
1920x1080, 1280x720

30 @ 1280x960 
(60 @ 1280x720 

avec WDR désactivé)

30 @ 1280x960 
(60 @ 1280x720 

avec WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 1920x1080 
avec WDR désactivé)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 1920x1080 
avec WDR désactivé)

Flux multiple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple

Caractéristiques 
intelligentes

Smart Suite intégral1sauf 
caractéristique audio

Smart Suite intégral1sauf 
caractéristique audio

Smart Suite intégral1sauf 
caractéristique audio

Smart Suite intégral1sauf 
caractéristique audio

Smart Suite intégral1sauf 
caractéristique audio

Smart Suite intégral1sauf 
caractéristique audio

Smart Suite intégral1sauf 
caractéristique audio Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1

Détection de mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Entrée/sortie audio --- --- --- --- --- --- --- ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

Entrée/sortie d’alarme --- --- --- --- --- --- --- 2/2 2/2 2/2 2/2

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales IP67, homologuée 
UL/cUL

IP67, homologuée 
UL/cUL

IP67, homologuée 
UL/cUL

IP67, homologuée 
UL/cUL

IP67, homologuée 
UL/cUL

IP67, homologuée 
UL/cUL

IP67, homologuée 
UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

Plage de températures 
de service

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC 
PDE+ (802.3at), 21 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 21 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 15,5 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 15,5 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 15,5 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 15,5 W

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 15,5 W

24 VCA,
PDE (802.3af), 13 W

24 VCA,
PDE (802.3af), 13 W

24 VCA,
PDE+ (802.3at), 14 W

24 VCA,
PDE+ (802.3at), 14 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
1Smart Suite intégral : Passage de ligne, détection d’intrusion, pénétrations de zones, sorties de zones, bagages sans surveillance, retrait d’objets, changements de scène, augmentations/réductions audio subites, pertes de signal audio, non focalisation, comptage d’objets, désembuage
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CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME SMART
DÔME EXTÉRIEUR MULTICAPTEURS CAMÉRA DE COMPTAGE

Modèle

DS-2CD4526FWD-IZH DS-2CD4332FWD-IZHS DS-2CD4332FWD-IZHS8  DS-2CD4535FWD-IZH DS-2CD4535FWD-IZH8 DS-2CD4565F-IZH DS-2CD4585F-IZH DS-2CD45C5F-IZH DS-2CD6986F-H iDS-2CD6412FWD/C

Capteur d’image CMOS à balayage 
progressif 1/1,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/1,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.0027 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.14 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.14 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.002 Lux @ (F2.2, 
AGC ACTIVÉ)

Couleur : 0.028 Lux @  
(F2.0, AGC ACTIVÉ)
N/B : 0.0028 Lux @  
(F2.0, AGC ACTIVÉ)

Lentille
2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 

motorisée, mise au point 
auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

8 à 32 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

8 à 32 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée, mise au point 

auto.

5 mm × 4, réglable, 
panoramique 180°, 
inclinaison : 78,4°

2,1 mm @ ƒ/2.2
2,8 mm @ ƒ/2.0

Angle de visualisation 
horizontal 92° à 32° 91,2° à 28,3° 26° à 8,54° 105° à 32° 29,7° à 9,7° 94,5° à 30,5° 96,0° à 32,6° 93,6° à 31,8° Image 180° assemblée 115° (2,1 mm)

92,5° (2,8 mm)

Panorama/inclinaison/
rotation 

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

Panoramique : 0° à 360°,
inclinaison : 45° à 90° ---

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL Électronique

BLC/WDR Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/120 dB

Portée IR maximum 
(mètres) 40 30 50 40 50 40 40 40 --- ---

Compression vidéo H.264+/H.264/
MPEG4/MJPEG

H.264+/H.264/
MPEG4/MJPEG

H.264+/H.264/
MPEG4/MJPEG

H.264+/H.264/
MPEG4/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG/MPEG4

Résolution maximum 
d’image (pixels) 1920x1080 2048x1536 2048x1536 2048x1536 2048x1536 3072x2048 4096x2160 4000x3000 4096 × 1800 1280x960

Fréquence d’image (images 
par seconde)

30 @ 1920x1080, 1280x960, 
1280x720

(60 @ 1920x1080 
avec WDR désactivé)

20 @ 2048x1536 
30 @ 1920x1080, 1280x720

20 @ 2048x1536 
30 @ 1920x1080, 1280x720

30 @ 2048x1536 
(45 @ 2048x1536, 
60 @ 1920x1080 

avec WDR désactivé)

30 @ 2048x1536 
(45 @ 2048x1536, 
60 @ 1920x1080 

avec WDR désactivé)

24 @ 3072x2048
30 @ 3072x1728, 

2560x2048, 2560x1920,
2048x1536, 1920x1080, 

1280x720

22 @ 4096x2160, 
24 @ 3840x2160, 
30 @ 1920x1080,

1280x720

15 @ 4000x3000
22 @ 4096x2160
24 @ 3840x2160
30 @ 3072x1728, 

2560x1440, 
1920x1080, 1280x720

Mode 1 :
30 @ 4096x1800,

3840x1680
Mode 2 :

24 @ 2400x3840
30 @1200x1920

30 @ 1280x960,
1280x720

Flux multiple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Triple Double Triple

Caractéristiques 
intelligentes Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 Smart Suite intégral1 --- Smart Suite de base2

Détection de mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Entrée/sortie audio ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne/micro 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne/micro 
SORTIE : 1 ligne

Entrée/sortie d’alarme 1/1 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL

IP66, IK10,
Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Plage de températures de 
service

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 24 VCA, 12 VCC,
PDE+ (802.3at), 17,5 W

24 VCA,
PDE (802.3af), 13 W

24 VCA,
PDE (802.3af), 13 W

12 VCC, 24 VCA,
PDE+ (802.3at), 17,5 W

12 VCC, 24 VCA,
PDE+ (802.3at), 17,5 W

12 VCC, 24 VCA,
PDE+ (802.3at), 17,5 W

12 VCC, 24 VCA,
PDE+ (802.3at), 17,5 W

12 VCC, 24 VCA,
PDE+ (802.3at), 17 W

24 VCA,
PDE+ (802.3at), 22 W 12 VCC, 7,5 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
1Smart Suite intégral : Passage de ligne, détection d’intrusion, pénétrations de zones, sorties de zones, bagages sans surveillance, retrait d’objets, changements de scène, augmentations/réductions audio subites, pertes de signal audio, non focalisation, comptage d’objets, désembuage
2Smart Suite de base : Comptage, région d’intérêt, EIS, désembuage

3 MP 3 MP 3 MP 3 MP2 MP 6 MP 4K 12 MP 8 MP 1,3 MP
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CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME SMART

LENTILLE PANORAMIQUE FISHEYE

Modèle

DS-2CD6W32FWD-IVS DS-2CD6332FWD-I  DS-2CD6332FWD-IV  DS-2CD6362F-I  DS-2CD6362F-IV  DS-2CD63C2F-IV 

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,7 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.1 @ ƒ/1.2, AGC activé
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.28 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.28 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.3 @ ƒ/2.8 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.3 @ ƒ/2.8 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.04 @ ƒ/2.4
N/B : 0 avec IR

Lentille 2 mm @ ƒ/2.4 1,19 mm @ ƒ/2.0, Fisheye 1,19 mm @ ƒ/2.0, Fisheye 1,27 mm @ ƒ/2.8, Fisheye 1,27 mm @ ƒ/2.8, Fisheye 1,98 mm @ ƒ/2.4

Angle de visualisation 
horizontal 135°, 98° vertical (mur) 180°/360° (mur) 180°/360° (mur) 180°/360° (mur) 180°/360° (mur) 180°/360° (mur)

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/120 dB Non/120 dB Non/120 dB Non/numérique Non/numérique Non/numérique

Portée IR maximum (mètres) 15 15 15 15 15 15

Compression vidéo H.264 H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG

Résolution maximum d’image 
(pixels) 2048x1536 2048x1536 2048x1536 3072x2048 3072x2048 4000x3072

Fréquence d’image (images 
par seconde) 30 @ 2048x1536

Fisheye (FE) : M : 1536x1536; S : 
720x720 
Panorama (P) : M : 1600x1200; 
S : 704x480 
ePTZ : M : 800x600 

M1 : 20 @ FE(M), 20 @ P(M), 
20 @ ePTZ(M)×3 
M2 : 30 @ FE(M) OU 30 @ 
ePTZ(M)×4 
M3 : 30 @ FE(M), 30 @ FE(S), 
15 @ePTZ(M)×3 
M4 : 30 @ P(M), 30 @ P(S)

Fisheye (FE) : M : 1536x1536; S : 
720x720 
Panorama (P) : M : 1600x1200; 
S : 704x480 
ePTZ : M : 800x600 

M1 : 20 @ FE(M), 20 @ P(M), 
20 @ ePTZ(M)×3 
M2 : 30 @ FE(M) OU 30 @ 
ePTZ(M)×4 
M3 : 30 @ FE(M), 30 @ FE(S), 
15 @ ePTZ(M)×3 
M4 : 30 @ P(M), 30 @ P(S)

Fisheye (FE) : M : 3072x2048; S : 
720x720 
Panorama (P) : M : 2048x1536; 
S : 704x480 
ePTZ : M : 1024x768 

M1 : 15 @ FE(M), 15 @ P(M), 
15 @ 3XePTZ(M) 
M2 : 30 @ FE(M) OU 30 @ 
4XePTZ(M) 
M3 : 15 @ FE (M), 15 @ FE (S), 
15 @ 3X ePTZ(M) 
M4 : 30 @ P(M), 30 @ P(S)

Fisheye (FE) : M : 3072x2048; S : 
720x720 
Panorama (P) : M : 2048x1536; 
S : 704x480 
ePTZ : M : 1024x768
 
M1 : 15 @ FE(M), 15 @ P(M), 
15 @ 3XePTZ(M) 
M2 : 30 @ FE(M) OU 30 @ 
4XePTZ(M) 
M3 : 15 @ FE (M),15 @ FE (S), 
15 @ 3X ePTZ(M) 
M4 : 30 @ P(M), 30 @ P(S)

Fisheye (FE) : M : 4000x3072; S : 
720x720.
Panorama (P) : M : 3072x2304; S : 
704x576.
ePTZ : M : 1600x1200.

M1 : 10 @ FE(M), 10 @ FE(S), 
10 @ 3XePTZ(M).
M2 : 15 @ P(M), 15 @ P(S)
M3 : 15 @ 4XePTZ(M)
M4 : 20 @ FE(M), 25 @ 
FE(3072x3072), 15 @FE(S)      

Flux multiple Double
Mode multivoie; 

Mode fréquence d’image élevée; 
Mode 3; Mode 4

Mode multivoie; 
Mode fréquence d’image élevée; 

Mode 3; Mode 4

Mode multivoie; 
Mode fréquence d’image élevée; 

Mode 3; Mode 4

Mode multivoie; 
Mode fréquence d’image élevée; 

Mode 3; Mode 4

Mode multivoie; 
Mode fréquence d’image élevée; 

Mode 3; Mode 4

Caractéristiques intelligentes Smart Suite de base2, région 
d’intérêt

détection d’intrusion, 
passage de ligne

détection d’intrusion, 
passage de ligne

détection d’intrusion, 
passage de ligne

détection d’intrusion, 
passage de ligne

détection d’intrusion, 
passage de ligne

Détection de mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Entrée/sortie audio Haut-parleur et micro. incorporés Haut-parleur et micro. incorporés Haut-parleur et micro. incorporés Haut-parleur et micro. incorporés Haut-parleur et micro. incorporés Haut-parleur et micro. incorporés

Entrée/sortie d’alarme 1/1 --- --- --- --- ---

Stockage local MicroSD, 64 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales IP66, IK10, homologué UL/cUL Homologuée UL/cUL IP67, IK10, homologué UL/cUL Homologuée UL/cUL IP67, IK10, homologué UL/cUL IP67, IK10, homologué UL/cUL

Plage de températures de 
service

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC 
PDE (802.3af), 12 W

12 VCC
PDE (802.3af), 12,5 W

12 VCC
PDE (802.3af), 12,5 W

12 VCC
PDE (802.3af), 12 W

12 VCC
PDE (802.3af), 12 W 12 VCC/PDE (802.3af), 14,7 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.

3 MP3 MP 3 MP 6 MP 6 MP 12 MP

SO
LU

TI
O

N
S 

PR
O

FE
SS

IO
N

N
EL

LE
S

10

PRODUIT VEDETTE

Caméra panoramique 
IP DarkFighter 
multicapteurs
 DÉTAILS DU PRODUIT SUR LA PAGE PRÉCÉDENTE

La nouvelle caméra panoramique IP DarkFighter 
multicapteurs de Hikvision (DS-2CD6986F-H, page  9) 
offre un rendement panoramique sur 180° à l’aide de 
diverses caractéristiques. Elle offre une résolution de 
jusqu’à 7,3  MP (4096 × 1800) avec PDE, technologie 
de désembuage, atténuation du bruit numérique 3D et 
des cotes de protection nominales IP66 et IK10. Ses 
quatre lentilles 5  mm offrent une vue horizontale de 
180°, éliminant ainsi les angles morts et offrant une 
large couverture dans des espaces clos. Provenant 
de la gamme DarkFighter de Hikvision et possédant 
la capacité de capturer des images couleur de 
qualité supérieure dans des endroits très peu éclairés 
(0.002  lux), cette caméra est le choix idéal pour les 
situations de faible éclairage. 

Nos enregistreurs vidéo en réseau I-Series de la gamme 
Valeur accompagnent bien ce produit et sont un ajout 
fiable aux systèmes de sécurité IP qui exigent ultra-
haute performance à prix modique. Ces enregistreurs 
vidéo en réseau sont compatibles en enregistrement 
avec une résolution de caméra de 12  MP, une sortie 
ultra-haute définition (UHD) de jusqu’à 4K et offrent 
une capacité de stockage pouvant atteindre 24  TB. 
L’enregistreur offre jusqu’à quatre interfaces SATA 
et une interface eSATA pour enregistrements et 
sauvegardes. Il offre la compression optimisée inédite 
H.264+ et H.265 de Hikvision, augmentant l’espace de 
stockage de 50 à 70 %.



CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME SMART
 
CAMÉRA DISCRÈTE

BOÎTIER ALLONGÉ 
BANDE DE HAUTEUR

Modèle

DS-2CD6412FWD-C2  (unité 
de base)

DS-2CD6412FWD-L10 
(lentille/détecteur)

DS-2CD6412FWD-L20 
(lentille/détecteur)

DS-2CD6412FWD-L30 
(lentille/détecteur) DS-2CD6424FWD-10 DS-2CD6424FWD-20 DS-2CD6424FWD-30  DS-2CD6424FWD-40/E1  DS-2CD6424FWD-40/E2  DS-2CD6424FWD-20/E

Capteur d’image
Prend en charge (2) 

lentilles/détecteurs L10, 
L20 ou L30 (non compris)

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

Éclairage minimum (lux) --- Couleur : 0.04 @ ƒ/2.3 Couleur : 0.04 @ ƒ/2.3  Couleur : 0.04 @ ƒ/2.0 Couleur : 0.028 Lux @ ƒ/2.0,
AGC ACTIVÉ

Couleur : 0.028 Lux @ ƒ/2.0,
AGC ACTIVÉ

Couleur : 0.028 Lux @ ƒ/2.0,
AGC ACTIVÉ

Couleur : 0.028 Lux @ ƒ/2.0,
AGC ACTIVÉ

Couleur : 0.028 Lux @ ƒ/2.0,
AGC ACTIVÉ

Couleur : 0.028 Lux @ ƒ/2.0, 
AGC ACTIVÉ

Lentille --- 3,7 mm @ ƒ/2.3 fixe 3,7 mm @ ƒ/2.3 fixe 2,8 mm fixe 
4 mm @ ƒ/2.0

Caméra discrète cylindrique 
fixe 3,7 m @ ƒ/2.5

Caméra discrète en L fixe 
3,7 mm @ ƒ/2.5

2,8 mm @ ƒ/2.0 
tube fixe

2,8 mm @ ƒ/2.0 
Boule avec support pour 

tourelle

2,8 mm @ ƒ/2.0 
Boule avec support de 

plafond

Caméra discrète en L fixe 
3,7 mm @ ƒ/2.5

Angle de visualisation 
horizontal En fonction de la lentille 57° 57° 92,5°, 73,1° 65° 65° 115° 109,4° 109,4° 78,5°

Jour/Nuit --- Électronique Électronique Électronique RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR --- Non/120 dB Non/120 dB Non/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB

Portée IR maximum 
(mètres) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Compression vidéo H.264/MPEG4/MJPEG --- --- --- H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG ---

Résolution maximum 
d’image (pixels) --- 1280x960 1280x960 1280x960 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Fréquence d’image (images 
par seconde) 30 @ 1280x960, 1280x720        --- --- --- 30 @ 1920x1080,

1280x960, 1280x720
30 @ 1920x1080,

1280x960, 1280x720
30 @ 1920x1080,

1280x960, 1280x720
30 @ 1920x1080,

1280x960, 1280x720
30 @ 1920x1080,

1280x960, 1280x720
30 @ 1920x1080, 

1280x960, 1280x720

Flux multiple Triple flux --- --- --- --- --- --- --- --- Triple

Caractéristiques 
intelligentes Smart Suite de base2 --- --- --- Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2

Smart Suite de base2 +
région d’intérêt, 

désembuage

Détection de mouvement Oui --- --- --- Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Entrée/sortie audio ENTRÉE : 1 ligne/micro 
SORTIE : 1 ligne --- --- --- ENTRÉE : 1 ligne/micro

SORTIE : 1 ligne
ENTRÉE : 1 ligne/micro

SORTIE : 1 ligne
ENTRÉE : 1 ligne/micro

SORTIE : 1 ligne
ENTRÉE : 1 ligne/micro

SORTIE : 1 ligne
ENTRÉE : 1 ligne/micro

SORTIE : 1 ligne
ENTRÉE : 1 ligne/micro

SORTIE : 1 ligne

Entrée/sortie d’alarme 1/1 --- --- --- 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Stockage local MicroSD, 128 Go max. --- --- --- MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Plage de températures de 
service

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC
PDE (802.3af), 8,5 W Alimenté par l’unité de base Alimenté par l’unité de base Alimenté par l’unité de base 12 VCC

PDE (802.3af), 6,5 W
12 VCC

PDE (802.3af), 6,5 W
12 VCC

PDE (802.3af), 6,5 W
12 VCC

PDE (802.3af), 6,5 W
12 VCC

PDE (802.3af), 6,5 W
12 VCC

PDE (802.3af), 6,5 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
1Smart Suite intégral : Passage de ligne, détection d’intrusion, pénétrations de zones, sorties de zones, bagages sans surveillance, retrait d’objets, changements de scène, augmentations/réductions audio subites, pertes de signal audio, non focalisation, comptage d’objets, désembuage
2Smart Suite de base : Comptage, région d’intérêt, EIS, désembuage

1,3 MP 1,3 MP 1,3 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP
*Unité de base UNIQUEMENT

*Unité de base
 NON comprise

*Unité de base
 NON comprise

*Unité de base
 NON comprise
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CAMÉRAS AVEC DISPOSITIF PTZ EN RÉSEAU – GAMME SMART PRO
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2DF5276-AE3  DS-2DF5220S-DE4/W DS-2DF5286-AE3  DS-2DF5276-AEL  DS-2DF5286-AEL  DS-2DF6236-AEL DS-2DF6236V-AEL DS-2DF6336V-AEL DS-2DF7276-AEL 

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po 

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po 

CMOS à balayage progressif 
1/1,9 po 

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po 

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po 

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.005 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.3 @ ƒ/1.6
N/B : 0.02 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.4 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.03 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.005 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.4 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.03 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.002 @ ƒ/1.5 
N/B : 0.0002 @ ƒ/1.5

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6
N/B : 0.005 @ ƒ/1.6, 

0 avec IR 

Lentille
4,3 à 129,0 mm,

zoom motorisé, mise au 
point auto.

4,7 à 94 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,3 à 129,0 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,3 à 129,0 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,3 à 129,0 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

5,7 à 205,2 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,5 à 162 mm,
zoom motorisé, mise au point 

auto.

4,5 à 162 mm,
zoom motorisé, mise au point 

auto.

4,3 à 129,0 mm, 
zoom motorisé, mise au point 

auto.

Angle de visualisation 
horizontal 57,4° à 2,8° 58,3° à 3,2° 65,5° à 2,11° 57,4° à 2,8° 65,5° à 2,11° 58,7° à 2,0° 60,6° à 3,68° 60,6° à 3,68° 57,4° à 2,8°

Zoom optique 30x 20x 30x 30x 30x 36x 36x  36x 30x

Plage panoramique 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin

Plage d’inclinaison -5° à 90° (auto inversion) -30° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion) -2° à 90° (auto inversion)

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (commande 
manuelle)

Panoramique : 0,1° à 300°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 240°/sec.

Panoramique : 0,1° à 150°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 300°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 240°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 300°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 240°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 300°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 240°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 300°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 240°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 300°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 240°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 300°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 240°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (préréglée)

Panoramique : 540°/sec. 
Inclinaison : 400°/sec.

Panoramique : 270°/sec.
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 540°/sec. 
Inclinaison : 400°/sec. 

Panoramique : 540°/sec. 
Inclinaison : 400°/sec. 

Panoramique : 540°/sec. 
Inclinaison : 400°/sec. 

Panoramique : 540°/sec. 
Inclinaison : 400°/sec. 

Panoramique : 540°/sec. 
Inclinaison : 400°/sec. 

Panoramique : 540°/sec. 
Inclinaison : 400°/sec. 

Panoramique : 240°/sec.
Inclinaison : 200°/sec. 

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/120 dB Oui/140 dB Oui/120 dB Oui/numérique

Stabilisation électronique de 
l’image Oui Oui Oui Oui Oui Oui --- --- Oui

Portée IR maximum (mètres) --- --- --- --- --- --- --- --- 150

Caractéristiques intelligentes/ 
préréglages/tours/motifs

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Compression vidéo H.264/MJPEG/MPEG4 H.264/MJPEG/MPEG4 H.264/MJPEG/MPEG4 H.264/MJPEG/MPEG4 H.264/MJPEG/MPEG4 H.264/MJPEG/MPEG4 H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG/MPEG4

Résolution maximum d’image 
(pixels) 1280x960 1920x1080 1920x1080 1280x960 1920x1080 1920x1080 1920x1080 2048x1536 1280x960

Fréquence d’image (images 
par seconde) 30 @ 1280x960, 1280x720 30 @ 1920x1080, 

1280x960, 1280x720
30 @ 1920x1080, 

1280x960, 1280x720 30 @ 1280x960, 1280x720 30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280×720

30 @ 1920x1080, 1280x960, 
1280x720

(60 @ 1920x1080, 1280x960, 
1280x720 avec WDR désactivé)

30 @ 2048x1536, 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 2048x1536,
1920x1080, 1280x960, 1280x720 

avec WDR désactivé)

30 @ 1280x960, 1280x720

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales IK9, homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL IK9, homologuée UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP67, IK10, homologué UL/cUL IP67, IK10, homologué UL/cUL IP67, IK10, homologué UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL

Plage de températures de 
service

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

24 VCA : -40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F) 

PDE haut : -30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

24 VCA : -40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F) 

PDE haut : -30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F)

24 VCA : -40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F) 

PDE haut : -30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

Alimentation (max.) 24 VCA, PDE+ (802.3at), 25 W, 
injecteur PDE compris

12 VCC, PDE+ (802.3at), 25 W, 
injecteur PDE compris

24 VCA, PDE+ (802.3at), 25 W, 
injecteur PDE compris

24 VCA, PDE+ (802.3at), 60 W, 
injecteur PDE compris

24 VCA, PDE+ (802.3at), 60 W, 
injecteur PDE compris

24 VCA, PDE+ (802.3at), 60 W, 
injecteur PDE compris

24 VCA, PDE+ (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

24 VCA, PDE+ (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

24 VCA, PDE haut (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions; protocoles de commande : D/P Hikvision et Pelco
3Ensemble avec dispositif PTZ : Passage de ligne, détection d’intrusion, pénétrations de zones, sorties de zones, augmentations/réductions audio subites, pertes de signal audio, désembuage
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CAMÉRAS AVEC DISPOSITIF PTZ EN RÉSEAU – GAMME SMART PRO
EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2DF7286-AEL  DS-2DF8236I-AEL DS-2DF8236IV-AEL DS-2DF8336IV-AEL DS-2DF8336IV-AELW DS-2DF8836IV-AEL DS-2DF8836IV-AELW

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,9 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po 

CMOS à balayage progressif 
1/3 po 

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,9 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,9 po

Éclairage minimum (lux)
Couleur : 0.4 @ ƒ/1.6
N/B : 0.03 @ ƒ/1.6, 

0 avec IR

Couleur : 0.002 @ ƒ/1.5
N/B : 0.0002 @ ƒ/1.5, 

0 avec IR

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6
N/B : 0.01, 
0 avec IR

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6
N/B : 0.01, 
0 avec IR

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6
N/B : 0.01, 
0 avec IR

Couleur : 0.02 @ ƒ/1.5
N/B : 0.002 @ ƒ/1.5 avec IR

Couleur : 0.02 @ ƒ/1.5
N/B : 0.002 @ ƒ/1.5 avec IR

Lentille
4,3 à 129,0 mm, 

zoom motorisé, mise au 
point auto.

5,7 à 205,2 mm, 
zoom motorisé, mise au 

point auto.

5,7 à 205,2 mm, 
zoom motorisé, mise au 

point auto.

5,7 à 205,2 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

5,7 à 205,2 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

5,7 à 205,2 mm, 
zoom motorisé, mise au 

point auto.

5,7 à 205,2 mm, 
zoom motorisé, mise au 

point auto.

Angle de visualisation 
horizontal 65,5° à 2,11° 58,7° à 2,0° 60,6° à 3,68° 60,6° à 3,68° 60,6° à 3,68° 56,8° à 2,02° 56,8° à 2,02°

Zoom optique 30x 36x 36x 36x 36x  36x  36x

Plage panoramique 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin

Plage d’inclinaison -2° à 90° (auto inversion) -20° à 90° (auto inversion) -20° à 90° (auto inversion) -20° à 90° (auto inversion) -20° à 90° (auto inversion) -20° à 90° (auto inversion) -20° à 90° (auto inversion)

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (commande 
manuelle)

Panoramique : 0,1° à 160°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec.

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (préréglée)

Panoramique : 240°/sec.
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 240°/sec.
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 240°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 240°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 240°/sec.
Inclinaison : 200°/sec.

Panoramique : 240°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 240°/sec.
Inclinaison : 200°/sec. 

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/numérique Oui/120 dB Oui/140 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/numérique Oui/numérique

Stabilisation électronique 
de l’image Oui Oui --- --- --- ---

Portée IR maximum (mètres) 150 200 200 200 200 200 200

Caractéristiques 
intelligentes/ 
préréglages/tours/motifs

Ensemble avec 
dispositif PTZ3/ 

300/8/4

Ensemble avec 
dispositif PTZ3/ 

300/8/4

Ensemble avec 
dispositif PTZ3/ 

300/8/4

Ensemble avec 
dispositif PTZ3/ 

300/8/4

Ensemble avec 
dispositif PTZ3/

300/8/4

Ensemble avec 
dispositif PTZ3/ 

300/8/4

Ensemble avec 
dispositif PTZ3/ 

300/8/4

Compression vidéo H.264/MJPEG/MPEG4 H.264/MJPEG/MPEG4 H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG

Résolution maximum 
d’image (pixels) 1920x1080 1920x1080 1920x1080 2048x1536 2048x1536 4096x2160 4096x2160

Fréquence d’image (images 
par seconde)

30 @ 1920x1080,
1280x960, 1280x720

30 @ 1920x1080,
1280x960, 1280×720

30 @ 1920x1080, 1280x960, 
1280x720

(60 @ 1920x1080, 1280x960, 
1280x720 avec WDR 

désactivé)

30 @ 2048x1536, 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 2048x1536,
1920x1080, 1280x960, 
1280x720 avec WDR 

désactivé)

30 @ 2048x1536, 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

(60 @ 2048x1536,
1920x1080, 1280x960, 
1280x720 avec WDR 

désactivé)

24 @ 4096x2160
(30 @3840x2160, 3072x1728, 

2560x1440, 1920x1080, 
1280x720)

24 @ 4096x2160
(30 @3840x2160, 3072x1728, 

2560x1440, 1920x1080, 
1280x720)

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales IP66, homologuée UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL

Plage de températures de 
service

24 VCA : -40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F) 

PDE haut : -30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C 
(-40 °F à 149 °F)

Alimentation (max.) 24 VCA, PDE haut (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

24 VCA, PDE haut (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

24 VCA, PDE haut (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

24 VCA, PDE haut (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

24 VCA, PDE haut (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

24 VCA, PDE haut (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

24 VCA, PDE haut (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions; protocoles de commande : D/P Hikvision et Pelco
3Ensemble avec dispositif PTZ : Passage de ligne, détection d’intrusion, pénétrations de zones, sorties de zones, augmentations/réductions audio subites, pertes de signal audio, désembuage
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PRODUIT VEDETTE

Caméra avec 
dispositif PTZ intelligente 
ultra-HD
 DS-2DF8836IV-AELW

Comptant parmi les lauréats du 2016 ISC West New 
Product Showcase, la caméra avec dispositif  PTZ 
intelligente ultra-HD DS-2DF8836IV-AELW offre de 
nombreux avantages, dont des images 4K ultra-
HD en temps réel (30  images/seconde), WDR réel, 
une lentille à zoom optique 36x et une portée IR de 
200 mètres. Grâce à une analyse du contenu vidéo, la 
caméra détermine les moments où des événements 
de passage de ligne, d’intrusion et d’entrée et sortie 
de zones se sont produits, et alerte immédiatement 
l’utilisateur. Le codage de région d’intérêt et de pistage 
intelligent permet une vidéosurveillance encore plus 
efficace, rendant cette caméra aussi utile qu’évoluée. 

LightFighterDarkFighter Essuie-glace Essuie-glace



DISPOSITIF PTZ EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2DT6223-AELY DS-2DY5223IW-AE DS-2DY9188-A DS-2DY9188-AI2

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/1,9 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,9 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,9 po

CMOS à balayage progressif 
1/1,9 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.002 @ ƒ/1.5, AGC activé
N/B : 0.0002 @ ƒ/1.5, AGC activé

Couleur : 0.002 @ ƒ/1.5, AGC activé
N/B : 0.0002 @ ƒ/1.5, AGC activé

Couleur : 0.002 @ ƒ/1.5, AGC activé
N/B : 0.0002 @ ƒ/1.5, AGC activé

Couleur : 0.002 @ ƒ/1.5, AGC activé
N/B : 0.0002 @ ƒ/1.5, AGC activé

Lentille 5,9 à 135,7 mm,
zoom motorisé, mise au point auto.

5,9 à 135,7 mm,
zoom motorisé, mise au point auto.

5,7 à 205,2 mm,
zoom motorisé, mise au point auto.

5,7 à 205,2 mm,
zoom motorisé, mise au point auto.

Angle de visualisation 
horizontal 59,8° à 3,0° 59,8° à 3,0° 58,7° à 2° 58,7° à 2°

Zoom optique  23x 23x 36x 36x

Plage panoramique 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin

Plage d’inclinaison -20° à 90° (auto inversion) -90° à 90° -40° à 90° -40° à 90°

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (commande 
manuelle)

Panoramique : 0,1° à 300°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 240°/sec.

Panoramique : 0,1° à 200°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 50°/sec.

Panoramique : 0,1° à 100°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 40°/sec.

Panoramique : 0,1° à 100°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 40°/sec.

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (préréglée)

Panoramique : 540°/sec.
Inclinaison : 400°/sec.

Panoramique : 540°/sec.
Inclinaison : 400°/sec.

Panoramique : 540°/sec.
Inclinaison : 400°/sec.

Panoramique : 540°/sec.
Inclinaison : 400°/sec.

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB

Stabilisation électronique 
de l’image Oui Oui Oui Oui

Portée IR maximum (mètres) --- 150 --- 200

Caractéristiques intelligentes/ 
préréglages/tours/motifs

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
300/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
256/8/4

Ensemble avec dispositif PTZ3/ 
256/8/4

Compression vidéo H.264/MJPEG/MPEG4 H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG

Résolution maximum d’image 
(pixels) 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Fréquence d’image (images 
par seconde)

30 @ 1920x1080,
1280x960, 1280×720 30 @ 1920x1080, 1280x720 30 @ 1920x1080,

1280x960, 1280×720
30 @ 1920x1080,

1280x960, 1280×720

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales Acier inoxydable 316L, IP67, 
IK10, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL

Plage de températures 
de service

-40 °C à 65 °C
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C
(-40 °F à 149 °F)

-40 °C à 65 °C
(-40 °F à 149 °F)

Alimentation (max.) 24 VCA, PDE haut (802.3at),
60 W, injecteur PDE compris

24 VCA, PDE haut (802.3at),
45 W, injecteur PDE compris 24 VCA, 60 W 24 VCA, 60 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions; protocoles de commande : D/P Hikvision et Pelco
3Ensemble avec dispositif PTZ : Détection de passage de ligne, détection d’intrusion, pénétrations de zones, sorties de zones, augmentations/réductions audio subites, détection de perte de 
signal audio, désembuage

DÔME EXTÉRIEUR

DS-2CD6626DS-IZHS

Modèle

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/1,8 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.002 @ ƒ/1.2
N/B : 0 avec IR

Lentille 2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4,
 motorisée, mise au point auto.

Angle de visualisation 
horizontal 92° à 32°

Panorama/inclinaison/rotation 0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

Jour/Nuit RÉEL

BLC/WDR Oui/120 dB

Portée IR maximum (mètres) 30

Compression vidéo H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG

Résolution maximum d’image 
(pixels) 1920x1080

Fréquence d’image (images 
par seconde)

30 @ 1920x1080, 1280x960, 
1280x720 

(60 @ 1920x1080, 1280x960 
1280x720 avec WDR désactivé)

Flux multiple Triple

Caractéristiques intelligentes Smart Suite intégral1

Détection de mouvement Oui

Entrée/sortie audio ENTRÉE : 1 ligne/micro 
SORTIE : 1 ligne

Entrée/sortie d’alarme 1/1

Stockage local MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales

acier inoxydable 316L 
IP67, IK10, homologuée UL/cUL, 

anticorrosion, 
NEMA 4X, WF2, C5-M

Plage de températures de 
service

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 24 VCA, 12 VCC,
 PDE (802.3af), 16 W

1Smart Suite intégral : Passage de ligne, détection d’intrusion, 
pénétrations de zones, sorties de zones, bagages sans surveillance, 
retrait d’objets, changements de scène, augmentations/réductions 
audio subites, pertes de signal audio, non focalisation, comptage 
d’objets, désembuage
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S CAMÉRAS DÔME ET DISPOSITIF PTZ SPÉCIALISÉES DE RÉSEAU – GAMME SMART PRO

SS Acier inoxydable14

APERÇU

Solutions de caméras 
spécialisées 
Inclus dans notre gamme Smart/Pro, Hikvision est 
fière de lancer sa toute première gamme de solutions 
de caméras spécialisées. Destinées à offrir les 
capacités de haute technologie évoluée de Hikvision 
au marché nord-américain, ces systèmes de caméras 
spécialisées étendront le grand choix de solutions 
novatrices de Hikvision. Cela signifie un plus grand 
nombre d’options pour les utilisateurs finaux et de plus 
nombreuses occasions d’affaires pour nos clients. 

Qu’il s’agisse d’un littoral ou d’une installation de 
transformation alimentaire, d’un aéroport ou d’une 
route, d’une centrale solaire ou d’une infrastructure 
essentielle, Hikvision est vouée à la livraison de 
solutions pour des applications exigeantes. Notre 
gamme spécialisée offre également de l’analytique 
évoluée et toutes les fonctions intelligentes 
essentielles auxquelles s’attendent maintenant les 
clients de Hikvision.

Nous vous invitons à explorer ces nouveaux 
produits et à accroître votre commerce en offrant 
plus d’options à vos clients. Discutez avec votre 
représentant Hikvision ou visitez notre site Web pour 
obtenir plus d’information.

Caméras en acier inoxydable
Fabriquées d’acier inoxydable 316L et conçues en 
conformité avec des normes anticorrosion.

Caméras avec dispositif PTZ verticales
Dotées de la technologie DarkFighter et de la fonction 
analytique Smart Suite

Caméras à imagerie thermique
Livrée de série avec la technologie double détecteur 
de pointe et la thermographie.

DarkFighter DarkFighter DarkFighterDarkFighter SS DarkFighter SS



ENREGISTREURS VIDÉO DE RÉSEAU
GAMME PRO

Modèle

DS-9616NI-ST DS-9632NI-ST DS-9664NI-ST  DS-9632NI-I8 DS-9664NI-I8 DS-96128NI-F24/H4 DS-96256NI-F24/H4 

Résolution d’enregistrement maximale 6 MP 6 MP 6 MP 12 MP 12 MP 4K 4K

Compression vidéo H.264, H.264+ H.264, H.264+ H.264, H.264+ H.264, H264+, H.265 H.264, H264+, H.265 H.264 H.264

Sortie HDMI/VGA 1920x1080/1920x1080,
sortie indépendante

1920x1080/1920x1080,
sortie indépendante

1920x1080/1920x1080,
sortie indépendante

3840x2160/1920x1080 (HDMI1/VGA1 
synchrones), 1920x1080/1920x1080

(HDMI2/VGA2 synchrones),
HDMI1/HDMI2 indépendantes

3840x2160/1920x1080 (HDMI1/VGA1 
synchrones), 1920x1080/1920x1080 

(HDMI2/VGA2 synchrones),
HDMI1/HDMI2 indépendantes

14 HDMI et 1 VGA de résolution 
1920x1080, HDMI1/VGA/LCD 

Synchrones. Les sorties HDMI2 à 
HDMI14 sont indépendantes

14 HDMI et 1 VGA de résolution 
1920x1080, HDMI1/VGA/LCD 

Synchrones. Les sorties HDMI2 à 
HDMI14 sont indépendantes

Entrées vidéo IP 16 32 64 32 64 128 256

Entrée/sortie d’alarme 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/8 16/8

USB 3 USB 2.0 3 USB 2.0 3 USB 2.0 2 USB 2.0; 1 USB 3.0 2 USB 2.0; 1 USB 3.0 1 USB 2.0; 2 USB 3.0 1 USB 2.0; 2 USB 3.0

Prise en charge RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

SATA interne 8 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

8 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

8 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

8 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

8 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

24 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

 24 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

Stockage interne maximum 48 TB 48 TB 48 TB 48 TB 48 TB 144 TB 144 TB

Interface eSATA Oui Oui Oui Oui Oui --- ---

Prise en charge de DVD-RW Oui, remplace 4x SATA Oui, remplace 4x SATA Oui, remplace 4x SATA Oui, remplace 4x SATA Oui, remplace 4x SATA --- ---

Bande passante d'arrivée maximale 100 
(100 avec RAID)

200
(100 avec RAID)

200
(100 avec RAID)

320
(200 avec RAID)

320
(200 avec RAID) 400 640

(400 avec RAID)

Bande passante de sortie maximale 240
(100 avec RAID)

160
(100 avec RAID)

160
(100 avec RAID)

256
(200 avec RAID)

256
(200 avec RAID) 400 400

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Unités de bâti 2 2 2 2 2 4 4

Alimentation 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz 

Consommation électrique  ≤45 W sans unité de disque dur   ≤45 W sans unité de disque dur   ≤45 W sans unité de disque dur  ≤30 W sans unité de disque dur ou 
DVD-R/W

≤30 W sans unité de disque dur ou 
DVD-R/W

≤100 W sans unité de disque dur ou 
DVD-R/W

≤100 W sans unité de disque dur ou 
DVD-R/W

Normes : Conforme à ONVIF (profil S), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
4Exige une tablette de cabinet (non comprise) pour montage dans un bâti de 19 po (48,26 cm); en raison du poids, nous déconseillons l’installation dans un bâti à l’aide de glissières et supports (non compris) de bâti. Poids sans unité de disque dur ≤15,86 kg (31.79 lb)
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CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME VALEUR PLUS
DÔME EXTÉRIEUR DÔME EXTÉRIEUR COMPACT DÔME EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2CD2122FWD-IS* DS-2CD2142FWD-IS* DS-2CD2152F-IS DS-2CD2522FWD-IS* DS-2CD2542FWD-IS* DS-2CD2552F-IS DS-2CD2722FWD-IZS* DS-2CD2742FWD-IZS* DS-2CD2752F-IZS

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po 

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po 

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po 

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ f/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ f/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Lentille 4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en option)

2,8 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(4 mm, 6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe
(6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en option)

2,8 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(4 mm, 6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe
(2,8 mm, 6 mm en option)

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée

Angle de visualisation horizontal 102° (2,8 mm),
85° (4 mm), 52° (6 mm)

106° (2,8 mm), 
83° (4 mm), 56° (6 mm) 89° (4 mm), 54,7° (6 mm) 102° (2,8 mm),

85° (4 mm), 52° (6 mm)
106° (2,8 mm), 

83° (4 mm), 56° (6 mm)
86° (2,8 mm), 

89° (4 mm), 54,7° (6 mm) 106° à 35° 112° à 33,8° 91° à 28°

Panorama/inclinaison/rotation 0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

-30° à 30°/ 
0° à 75°/0° à 360°

-30° à 30°/ 
0° à 75°/0° à 360°

-30° à 30°/ 
0° à 75°/0° à 360°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/0° à 75°
0° à 355°

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Non/120 dB Oui/120 dB Oui/numérique Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/numérique Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/numérique

Portée IR maximum (mètres) 30 30 30 10 10 10 30 30 30

Compression vidéo H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG

Résolution maximum d’image 
(pixels) 1920x1080 2688x1520 2560x1920 1920x1080 2688x1520 2560x1920 1920x1080 2688x1520 2688x1520

Fréquence d’image (images par 
seconde)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

20 @ 2688x1520 
30 @ 1920x1080,

1280x720

20 @ 2560×1920, 
30 @ 2048x1536,

1920×1080, 1280×720

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

20 @ 2688x1520 
30 @ 1920x1080,

1280x720

20 @ 2560×1920, 
30 @ 2048x1536,

1920×1080, 1280×720

 30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

20 @ 2688x1520 
30 @ 1920x1080,

1280x720

20 @ 2688x1520 
30 @ 1920x1080,

1280x720

Flux multiple Double Double Double Double Double Double Double Double Double

Détection de mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Entrée/sortie audio ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

Micro : Incorporé
SORTIE : 1 ligne

Micro : Incorporé
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

Entrée/sortie d’alarme 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Caractéristiques intelligentes Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2

Cotes nominales IP675, IK10, homologuée 
UL/cUL

IP675, IK10, homologuée 
UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP675, IK8, homologuée 

UL/cUL
IP675, IK8, homologuée 

UL/cUL IP66, IK8, homologuée UL/cUL IP675, IK10, homologuée 
UL/cUL

IP675, IK10, homologuée 
UL/cUL

IP675, IK10, homologuée 
UL/cUL

Plage de températures de service -30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5,5 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
2Smart Suite de base : Détection de passage de ligne, détection d’intrusion
5IP67 : entrée en vigueur à la production de juin 2016

5 MP 5 MP
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2 MP 4 MP5 MP4 MP2 MP 2 MP 4 MP*Modèle noir disponible
DS-2CD2122FWD-ISB

*Modèle noir disponible
DS-2CD2142FWD-ISB

*Modèle noir disponible
DS-2CD2522FWD-ISB

*Modèle noir disponible
DS-2CD2542FWD-ISB

*Modèle noir disponible
DS-2CD2722FWD-IZSB

*Modèle noir disponible
DS-2CD2742FWD-IZSB



CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME VALEUR PLUS
TOURELLE EXTÉRIEURE CAMÉRA CYLINDRIQUE ET RECTANGULAIRE EXTÉRIEURE

Modèle

DS-2CD2322WD-I DS-2CD2342WD-I DS-2CD2352-I DS-2CD2022WD-I DS-2CD2042WD-I DS-2CD2T22WD-I5 DS-2CD2T42WD-I5 DS-2CD2T52-I5 DS-2CD2622FWD-IZS DS-2CD2642FWD-IZS

Capteur d’image
CMOS à balayage 

progressif  
1/2,8 po 

CMOS à balayage 
progressif 

1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 

1/3 po

CMOS à balayage 
progressif  
1/2,8 po 

CMOS à balayage 
progressif 

1/3 po

CMOS à balayage 
progressif  
1/2,8 po 

CMOS à balayage 
progressif 

1/3 po

CMOS à balayage 
progressif  
1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif  
1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 

1/3 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Lentille 2,8 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(4 mm, 6 mm en option)

2,8 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(4 mm, 6 mm en option)

2,8 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(4 mm, 6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm en option)

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée

Angle de visualisation 
horizontal

109° (2,8 mm), 
90° (4 mm), 54° (6 mm)

106° (2,8 mm), 
83° (4 mm), 56° (6 mm)

112° (2.8 mm), 
89° (4 mm), 54.7° (6 mm) 85° (4 mm), 52° (6 mm) 82° (4 mm), 55° (6 mm) 90° (4 mm), 54° (6 mm) 83° (4 mm), 56° (6 mm) 89° (4 mm), 54,7° (6 mm) 106° à 35° 112° à 33,8°

Panorama/inclinaison/
rotation 

0° à 360°/
0° à 75°/0° à 360°

0° à 360°/
0° à 75°/0° à 360°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/numérique Non/120 dB Non/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/numérique Oui/120 dB Oui/120 dB

Portée IR maximum 
(mètres) 30 30 30 30 30 50 50 50 30 30

Compression vidéo H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG H.264+/H.264/MJPEG

Résolution maximum 
d’image (pixels) 1920x1080 2688x1520 2560x1920 1920x1080 2688x1520 1920x1080 2688x1520 2560x1920 1920x1080 2688x1520

Fréquence d’image (images 
par seconde)

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

20 @ 2688x1520 
30 @ 1920x1080, 1280x720

20 @ 2560×1920, 
30 @ 2048x1536, 

1920×1080, 1280×720

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

20 @ 2688x1520 
30 @ 1920x1080, 1280x720

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

20 @ 2688x1520 
30 @ 1920x1080, 1280x720

20 @ 2560×1920, 
30 @ 2048x1536, 

1920×1080, 1280×720

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

20 @ 2688x1520 
30 @ 1920x1080, 1280x720

Flux multiple Double Double Double Double Double Double Double Double Double Double

Détection de mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Entrée/sortie audio --- --- --- -- -- -- --- -- ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

Entrée/sortie d’alarme --- --- --- -- -- -- --- -- 1/1 1/1

Stockage local --- --- --- -- -- -- --- -- MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Caractéristiques 
intelligentes Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base4 Smart Suite de base2 Smart Suite de base4 Smart Suite de base4

Cotes nominales IP675, homologuée UL/cUL IP675, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP675, homologuée UL/cUL3 IP675, homologuée UL/cUL IP675, homologuée UL/cUL IP675, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP675, homologuée UL/cUL IP675, homologuée UL/cUL

Plage de températures de 
service

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C (-22 °F à 
140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC 
PDE (802.3af), 7,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7,5 W 

12 VCC 
PDE (802.3af), 5,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7,5 W 

12 VCC 
PDE (802.3af), 7,5 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions. 
4Smart Suite de base : Passage de ligne, intrusion
5IP67 : entrée en vigueur à la production de juin 2016

5 MP 4 MP2 MP 2 MP 2 MP 2 MP4 MP 4 MP 5 MP 4 MP
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CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME VALEUR

DÔME INTÉRIEUR ENCASTRÉ DÔME EXTÉRIEUR DÔME EXTÉRIEUR COMPACT DÔME EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2CD2E10F DS-2CD2E20F DS-2CD2112F-I DS-2CD2132F-I DS-2CD2510F DS-2CD2512F-I DS-2CD2520F DS-2CD2532F-I DS-2CD2712F-I  DS-2CD2732F-I 

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.19 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0.0028 @ ƒ/2.0

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0.0028 @ ƒ/2.0

Couleur : 0.19 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.01 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Lentille 4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm, 

12 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm, 

12 mm en option)
2 mm @ ƒ/2.0 fixe 4 mm @ ƒ/2.0 fixe 

(2,8 mm, 6 mm en option) 2 mm @ ƒ/2.0 fixe 4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en option)

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

Angle de visualisation 
horizontal

92,5° (2,8 mm), 
73,1° (4 mm), 46° (6 mm)

106° (2,8 mm), 
85° (4 mm), 52° (6 mm)

92,5° (2,8 mm), 
73,1° (4 mm), 

46° (6 mm), 22° (12 mm)

86° (2,8 mm), 70° (4 mm), 
43,3° (6 mm), 20,6° (12 mm) 115° (2 mm) 92,5° (2,8 mm), 

73,1° (4 mm), 46° (6 mm) 126° (2 mm) 86° (2,8 mm), 
70° (4 mm), 43,3° (6 mm) 98,4° à 30,2° 91,2° à 28,3°

Panorama/inclinaison/
rotation 0° à 355°/0° à 80°/s.o. 0° à 355°/0° à 80°/s.o. 0° à 355°/

0° à 75°/0° à 355°
0° à 355°/

0° à 75°/0° à 355° ±15°/0° à 90°/±15° ±30°/0° à 75°/0° à 360° ±15°/0° à 90°/±15° ±30°/0° à 75°/0° à 360° 0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

Jour/Nuit Électronique Électronique RÉEL RÉEL Électronique RÉEL Électronique RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique

Portée IR maximum 
(mètres) --- --- 30 30 --- 10 --- 10 30 30

Compression vidéo H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/ MJPEG H.264/MJPEG  H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG

Résolution maximum 
d’image (pixels) 1280x960 1920x1080 1280x960 2048x1536 1280x960 1280x960 1920x1080 2048x1536 1280x960 2048x1536

Fréquence d’image (images 
par seconde) 30 @ 1280x960, 1280x720 30 @ 1920x1080, 

1280x960, 1280x720 30 @ 1280x960, 1280x720 20 @ 2048x1536, 
30 @ 1920x1080, 1280x720

30 @ 1280x960, 
1280x720, 704x576 30 @ 1280x960, 1280x720 30 @ 1920x1080, 

1280x960, 1280x720
20 @ 2048x1536 

30 @ 1920x1080, 1280x720 30 @ 1280x960, 1280x720 20 @ 2048x1536 
30 @ 1920x1080, 1280x720

Flux multiple Double Double Double Double Double Double Double Double Double Double

Caractéristiques 
intelligentes Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2

Détection de mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Entrée/sortie audio --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Entrée/sortie d’alarme --- --- --- --- --- --- --- 1/1 --- ---

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

IP67, IK10, homologué 
UL/cUL

IP66, IK8, homologuée 
UL/cUL

IP67, IK10, homologué 
UL/cUL

IP66, IK8, homologuée 
UL/cUL

IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

Plage de températures de 
service

-10 °C à 40 °C 
(14 °F à 104 °F)

-10 °C à 40 °C 
(14 °F à 104 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC 
PDE (802.3af), 4,2 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 4,5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 4 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7 W

12 VCC
 PDE (802.3af), 4 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
2Smart Suite de base : Passage de ligne, intrusion

1,3 MP 1,3 MP 1,3 MP1,3 MP1,3 MP 3 MP 3 MP 3 MP2 MP 2 MP

SO
LU

TI
O

N
S 

VA
LE

U
R

18



CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME VALEUR
TOURELLE 
EXTÉRIEURE

 
CAMÉRA CYLINDRIQUE EXTÉRIEURE

CAMÉRA DISCRÈTE 
INTÉRIEURE

BOÎTIER ALLONGÉ 
BANDE DE HAUTEUR

CAMÉRA INTÉRIEURE 
DE TYPE FISHEYE

Modèle

DS-2CD2332-I  DS-2CD2012-I  DS-2CD2032-I  DS-2CD2212-I5  DS-2CD2232-I5 DS-2CD2612F-I  DS-2CD2632F-I  DS-2CD2D14WD  DS-2CD2D14WD/M DS-2CD2942F-IS

Capteur d’image CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/4 po

CMOS à balayage 
progressif 1/4 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.19 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.19 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.19 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.1 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0

Couleur : 0.018 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.0018 @ ƒ/1.6 

0 avec IR

Lentille
4 mm @ ƒ/2.0 fixe 

(2,8 mm, 6 mm, 
12 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm, 12 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm, 12 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm, 12 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm, 12 mm en option)

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle 3,2 mm @ ƒ/2.5 discrète 2,8 mm @ ƒ/2.0 ou 

4,0 mm @ ƒ/2.0 1,6 mm @ ƒ/1.6 Fisheye

Angle de visualisation 
horizontal

86° (2,8 mm), 70° (4 mm), 
43,3° (6 mm), 
20,6° (12 mm)

73,1° (4 mm), 
46° (6 mm), 22° (12 mm)

70° (4 mm), 
43,3° (6 mm), 
20,6° (12 mm)

73,1° (4 mm), 
46° (6 mm), 22° (12 mm)

70° (4 mm), 
43,3° (6 mm), 
20,6° (12 mm)

98,4° à 30,2° 91,2° à 28,3° 65° (3,2 mm), 67,3° (2,8 mm), 
53° (4 mm) 

186° (horizontale),  
106° (verticale)

Panorama/inclinaison/
rotation 

0° à 360°/
0° à 75°/0° à 360°

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes 0° à 360°/0° à 90°/s.o. 0° à 360°/0° à 90°/s.o. ---

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL Électronique Électronique RÉEL

BLC/WDR Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Non/100 dB Non/100 dB Oui/numérique

Portée IR maximum 
(mètres) 30 30 30 50 50 30 30 --- --- 8

Compression vidéo H.264/MJPEG  H.264/MJPEG  H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG  H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG

Résolution maximum 
d’image (pixels) 2048x1536 1280x960 2048x1536 1280x960 2048x1536 1280x960 2048x1536 1280x720 1280x720 2560x1440

Fréquence d’image (images 
par seconde)

20 @ 2048x1536 
30 @ 1920x1080, 1280x720 30 @ 1280x960, 1280x720 20 @ 2048x1536 

30 @ 1920x1080, 1280x720 30 @ 1280x960, 1280x720  20 @ 2048x1536 
30 @ 1920x1080, 1280x720 30 @ 1280x960, 1280x720 20 @ 2048x1536 

30 @ 1920x1080, 1280x720
30 @ 1280x720,

704x576, 640x480
30 @ 1280x720,

704x576, 640x480
15 @ 2560x1440 

30 @ 1920x1080, 1280x720

Flux multiple Double Double Double Double Double Double Double Double Double Double

Caractéristiques 
intelligentes Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2

Smart Suite de base2 + 
alarme d’altération, analyse 

dynamique, détection de 
mouvement

Smart Suite de base2 + 
alarme d’altération, analyse 

dynamique, détection de 
mouvement

---

Détection de mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Entrée/sortie audio --- --- --- --- --- --- --- --- --- ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

Entrée/sortie d’alarme --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1/1

Stockage local --- --- --- --- --- MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. --- --- MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Plage de températures de 
service

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-10 °C à 40 °C 
(14 °F à 104 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC 
PDE (802.3af), 7 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 9 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 9 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 7 W 12 VCC, 3 W 12 VCC, 3 W 12 VCC 

PDE (802.3af), 5,55 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
2Smart Suite de base : Passage de ligne, intrusion

1,3 MP 3 MP 1,3 MP3 MP 1,3 MP 3 MP 1 MP 1 MP3 MP 4 MP
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CAMÉRAS AVEC DISPOSITIF PTZ EN RÉSEAU – GAMME VALEUR
PTeZ™ INTÉRIEURE DISPOSITIF PTZ INTÉRIEUR DISPOSITIF PTZ EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2DE2103-DE3/W DS-2DE2202I-DE3/W DS-2DE4220-AE3 DS-2DE5184-AE3  DS-2DE3304W-DE DS-2DE4220-AE 

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/2.0 
N/B : 0.01 @ ƒ/2.0

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Lentille 3,6 à 11 mm,
3x (effectif)5 par PTeZ™

3,6 à 8,6 mm,
2x (effectif)5 par PTeZ™

4,7 à 94 mm,
zoom motorisé, mise au point 

auto.

4,7 à 94 mm,
zoom motorisé, mise au point 

auto.

2,8 à 12 mm,
zoom motorisé, mise au point 

auto.

4,7 à 94 mm,
zoom motorisé, mise au point 

auto.

Angle de visualisation 
horizontal 80° à 33° 80° à 64,5° 58,3° à 3,2° 58,3° à 3,2° 105° à 33,5° 58,3° à 3,2°

Zoom optique 3x 2x 20x 20x 4x (16x numérique) 20x

Plage panoramique 0° à 350° 0° à 350° 360° sans fin 360° sans fin 0° à 350° 360° sans fin

Plage d’inclinaison 0° à 90° (auto inversion) +5° à 90° +5° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) +5° à 90° +5° à 90° (auto inversion)

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (commande 
manuelle)

Panoramique : 0,1° à 50°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 40°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 60°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 50°/sec.

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec.

Panoramique : 0,1° à 250°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 150°/sec.

Panoramique : 0,1° à 60°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 50°/sec.

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (préréglée)

Panoramique : 50°/sec. 
Inclinaison : 40°/sec. 

Panoramique : 50°/sec. 
Inclinaison : 50°/sec. 

Panoramique : 160°/sec. 
Inclinaison : 120°/sec. 

Panoramique : 300°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 50°/sec.
Inclinaison : 50°/sec. 

Panoramique : 160°/sec. 
Inclinaison : 120°/sec. 

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique

Portée IR maximum (mètres) --- 20 --- --- --- ---

Caractéristiques intelligentes Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2

Préréglages/tours/motifs 300/0/0 300/0/0 300/8/4 300/8/4 300/8/4 300/8/4

Sans fil IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n --- --- --- ---

Compression vidéo H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG

Résolution maximum d’image 
(pixels) 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1080 2048x1536 1920x1080

Fréquence d’image (images par 
seconde) 30 @ 1280x720 30 @ 1920x1080 30 @ 1920x1080, 1280x720 30 @ 1920x1080, 1280x720 30 @ 2048x1536, 1920x1080, 

1280x960, 1280x720  30 @ 1920x1080, 1280x720

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL IK8, homologuée UL/cUL IK9, homologuée UL/cUL IP67, homologuée UL/cUL IP66, IK8, homologuée UL/cUL

Plage de températures de 
service

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC 
PDE (802.3af), 6 W 

12 VCC 
PDE (802.3af), 9 W 

24 VCA,
 PDE (802.3af), 18 W

24 VCA, 
PDE+ (802.3at), 18 W

12 VCC 
PDE (802.3af), 8 W 

24 VCA, 
PDE+ (802.3at), 18 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions; protocoles de commande : D/P Hikvision et Pelco
2Smart Suite de base : Passage de ligne, détection d’intrusion
5Les caméras PTeZ™ disposent d’un zoom activé par détecteur

1 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP3 MP
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PRODUIT VEDETTE

Mini PTZ IP de 3 MP 
en format dôme
La caméra mini dôme DS-2DE3304W-DE produit 
non seulement une image incroyable des scènes 
de jour, mais également des images nettes à un 
éclairage aussi faible que 0.01 lux. La lentille zoom 
de 2,8 à 12  mm à mise au point auto. permet un 
zoom optique 4x et représente la solution idéale 
pour les zones restreintes, telles que portes, 
barrières périmétriques ou guérites de garde. Elle 
est conçue pour les installations qui n’exigent 
pas le positionnement haute vitesse sur 360° des 
caméras avec dispositif  PTZ classiques, mais qui 
exigent tout de même des capacités panoramiques/
inclinaison/zoom, y compris préréglages, patrouilles 
et motifs. Ses cotes nominales IP66 et IK10, ainsi 
que son installation encastrée au plafond RCM-4 
permettent le montage discret de la caméra dans 
des retombées de plafond intérieures pour une 
installation compacte discrète. 



CAMÉRAS AVEC DISPOSITIF PTZ EN RÉSEAU – GAMME VALEUR
DISPOSITIF PTZ EXTÉRIEUR DISPOSITIF PTZ EXTÉRIEUR À IR

Modèle

DS-2DE5174-AE  DS-2DE5184-AE  DS-2DE5130W-AE DS-2DE5230W-AE DS-2DE5220I-AE DS-2DE7174-AE  DS-2DE7184-AE  DS-2DE7130IW-AE DS-2DE7230IW-AE

Capteur d’image CMOS à balayage progressif
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

CMOS à balayage progressif
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

CMOS à balayage progressif
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,8 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.05 @ ƒ/1.4 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.4

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.5 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.5

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.4 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.4, 0 avec IR 

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6, 0 avec IR

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 AGC activé
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6, 0 avec IR

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 AGC activé
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6, 0 avec IR

Lentille
4,7 à 94 mm,

zoom motorisé, mise au 
point auto.

4,7 à 94 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,3 à 129 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,3 à 129 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,7 à 94 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,7 à 94 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,7 à 94 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,3 à 129 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

4,3 à 129 mm,
zoom motorisé, mise au 

point auto.

Angle de visualisation 
horizontal 58,3° à 3,2° 58,3° à 3,2° 57,4° à 2,8° 65,5° à 2,1° 58,3° à 3,2° 58,3° à 3,2° 58,3° à 3,2° 65,5° à 2,1° 65,5° à 2,1°

Zoom optique 20x 20x 30x 30x 20x 20x 20x 30x 30x

Plage panoramique 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin

Plage d’inclinaison -5° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion)

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (commande 
manuelle)

Panoramique : 0,1° à 250°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 150°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 250°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 150°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 250°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 150°/sec.

Panoramique : 0,1° à 250°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 150°/sec.

Panoramique : 0,1° à 400°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 200°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec.

Panoramique : 0,1° à 160°/sec.
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec.

Vitesse panoramique et 
d’inclinaison (préréglée)

Panoramique : 300°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 300°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 300°/sec.
Inclinaison : 200°/sec.

Panoramique : 300°/sec.
Inclinaison : 200°/sec.

Panoramique : 400°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 240°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 240°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 240°/sec.
Inclinaison : 200°/sec.

Panoramique : 240°/sec.
Inclinaison : 200°/sec.

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique

Portée IR maximum (mètres) --- --- --- --- 150 150 150 150 150

Caractéristiques intelligentes Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2 Smart Suite de base2

Préréglages/tours/motifs 300/8/4 300/8/4 300/8/4 300/8/4 300/8/4 300/8/4 300/8/4 300/8/4 300/8/4

Sans fil --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Compression vidéo H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG

Résolution maximum d’image 
(pixels) 1280x960 1920x1080 1280x960 1920x1080 1920x1080 1280x960 1920x1080 1280x960 1920x1080

Fréquence d’image (images 
par seconde) 30 @ 1280x960, 1280x720  30 @ 1920x1080, 

1280x960, 1280x720 30 @ 1280x960, 1280x720  30 @ 1920x1080,
1280x960, 1280x720 30 @ 1920x1080, 1280x720 30 @ 1280x960, 1280x720  30 @ 1920x1080, 

1280x960, 1280x720 30 @ 1280x960, 1280x720 30 @ 1920x1080,
1280x960, 1280x720

Stockage local MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max. MicroSD, 128 Go max.

Cotes nominales IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL

Plage de températures de 
service

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C
(-22 °F à 149 °F)

Alimentation (max.) 24 VCA, 
PDE+ (802.3at), 18 W

24 VCA, 
PDE+ (802.3at), 18 W

24 VCA,
PDE+ (802.3at), 18 W

24 VCA,
PDE+ (802.3at), 18 W

24 VCA, 
PDE haut (802.3at), 32 W

24 VCA, 
PDE haut (802.3at), 40 W

24 VCA, 
PDE haut (802.3at), 40 W

24 VCA,
PDE haut (802.3at), 40 W

24 VCA,
PDE haut (802.3at), 40 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions; protocoles de commande : D/P Hikvision et Pelco
2Smart Suite de base : Passage de ligne, intrusion

1,3 MP 1,3 MP1,3 MP 1,3 MP2 MP2 MP 2 MP2 MP 2 MP
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ENREGISTREURS VIDÉO DE RÉSEAU

PRÊT À L’EMPLOI 

Modèle

DS-7604NI-E1/4P DS-7608NI-E2/8P DS-7608NI-I2/8P DS-7616NI-E2/16P DS-7616NI-I2/16P DS-7716NI-SP/16  DS-7716NI-I4/16P

Résolution d’enregistrement maximale 6 MP 6 MP 12 MP 6 MP 12 MP 6 MP 12 MP

Compression vidéo H.264, H.264+ H.264, H.264+ H.264, H.264+, H.265 H.264, H.264+ H.264, H.264+, H.265 H.264, H.264+ H.264, H.264+, H.265

Sortie HDMI/VGA 1920x1080/1920x1080,
sortie synchronisée

1920x1080/1920x1080,
sortie synchronisée

3840x2160/1920x1080, 
1920x1080/1920x1080, 

sortie indépendante

1920x1080/1920x1080,
sortie synchronisée

3840x2160/1920x1080, 
1920x1080/1920x1080, 

sortie indépendante

1920x1080/1920x1080, 
sortie indépendante

3840x2160/1920x1080, 
1920x1080/1920x1080, 

sortie indépendante

Entrée vidéo IP IPC 4 can. avec commutateur de PDE
802.3af/at intégré à 4 ports

IPC 8 can. avec commutateur de PDE
802.3af/at intégré à 8 ports

IPC 8 can. avec commutateur de PDE
802.3af/at intégré à 8 ports

IPC 16 can. avec commutateur de PDE
802.3af/at intégré à 16 ports

IPC 16 can. avec commutateur de PDE
802.3af/at intégré à 16 ports

IPC 16 can. avec commutateur de PDE
802.3af/at intégré à 16 ports

IPC 16 can. avec commutateur de PDE
802.3af/at intégré à 16 ports

Entrée/sortie audio 1 ligne d’entrée/1 ligne de sortie 1 ligne d’entrée/1 ligne de sortie 1 ligne d’entrée/1 ligne de sortie 1 ligne d’entrée/1 ligne de sortie 1 ligne d’entrée/1 ligne de sortie 1 ligne d’entrée/1 ligne de sortie 1 ligne d’entrée/1 ligne de sortie

Entrée/sortie d’alarme 4 can./1 can. 4 can./1 can. 4 can./1 can. 4 can./1 can. 4 can./1 can. 16 can./4 can. 16 can./4 can.

USB 1 USB 2.0; 1 USB 3.0 1 USB 2.0; 1 USB 3.0 1 USB 2.0; 1 USB 3.0 1 USB 2.0; 1 USB 3.0 1 USB 2.0; 1 USB 3.0 3 USB 2.0 3 USB 2.0

SATA interne 1 interface SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

2 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

2 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

2 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

2 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

4 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

4 interfaces SATA 
(jusqu’à 6 TB chacune)

Interface eSATA --- --- --- --- --- Oui Oui

Résolution d’enregistrement Stockage 
interne 6 TB 12 TB 12 TB 12 TB 12 TB 24 TB 24 TB

Prise en charge de DVD-RW --- --- --- --- --- Oui, remplace 2x SATA Oui, remplace 2x SATA

Bande passante d'arrivée maximale 40 80 80 160 160 100 160

Bande passante de sortie maximale 80 80 256 80 256 240 256

Résolution d’enregistrement 
Connexions à distance 128 128 128 128 128 128 128

Unités de bâti 1 1 1 1 1 1.5 1.5

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Budget de PDE 50 W 120 W 180 W 200 W 280 W 200 W 300 W

Alimentation 48 VCC, ≤10 W sans unité de disque dur 100 à 240 VCA, ≤10 W sans unité de 
disque dur

100 à 240 VCA, ≤15 W sans unité de 
disque dur

100 à 240 VCA, ≤15 W sans unité de 
disque dur

100 à 240 VCA, ≤15 W sans unité de 
disque dur

100 à 240 VCA, ≤40 W sans unité de 
disque dur

100 à 240 VCA, ≤20 W sans unité de 
disque dur

Normes : Conforme à ONVIF (profil S), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions; protocoles de commande : D/P Hikvision et Pelco
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CAMÉRAS EN RÉSEAU – GAMME VALEUR
 
DÔME WI-FI EXTÉRIEUR

 
DÔME WI-FI COMPACT 

 
CUBE WI-FI

 
CAMÉRA WI-FI PTeZTM INTÉRIEURE

DISPOSITIF PTZ 
INTÉRIEUR

Modèle

DS-2CD2112F-IWS DS-2CD2132F-IWS DS-2CD2522FWD-IWS DS-2CD2542FWD-IWS DS-2CD2412F-IW  DS-2CD2432F-IW  DS-2DE2103-DE3/W DS-2DE2202I-DE3/W DS-2DF5220S-DE4/W

Capteur d’image CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,8 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

Éclairage minimum 
(lux)

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.19 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.28 @ ƒ/2.0 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.1 @ ƒ/2.0 
N/B : 0.01 @ ƒ/2.0

Couleur : 0.3 @ ƒ/1.6
N/B : 0.02 @ ƒ/1.6

Lentille
4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en 

option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en 

option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(6 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en 

option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm en option)

4 mm @ ƒ/2.0 fixe 
(2,8 mm en option)

3,6 à 11 mm, 
3x (effectif)5

par PTeZ™

3,6 à 8,6 mm, 
2x (effectif)5

par PTeZ™

4,7 à 94 mm, zoom 
motorisé, mise au 

point auto., 20x

Angle de visualisation 
horizontal

 92,5° (2,8 mm), 
73,1° (4 mm), 
46° (6 mm)

98,5° (2,8 mm), 
79° (4 mm),
49° (6 mm)

85° (4 mm), 
52° (6 mm)

106° (2,8 mm), 
83° (4 mm),
56° (6 mm)

92,5° (2,8 mm), 
73,1° (4 mm)

86° (2,8 mm), 
79° (4 mm) 80° à 33° 80° à 64,5° 58,3° à 3,2°

Panorama/inclinaison/
rotation 

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

-30° à 30°/
0° à 75°/0° à 360°

-30° à 30°/
0° à 75°/0° à 360°

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Panoramique :  
0,1° à 50°/sec. 

Inclinaison :  
0,1° à 40°/sec.

0° à 350°/
0° à 90°/S.O.

360° sans fin/
-30° à 90° 

(auto inversion)/S.O.

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/numérique Oui/numérique Non/120 dB Non/120 dB Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique

Portée IR maximum 
(mètres) 30 30 10 10 10 10 --- 20 ---

Compression vidéo H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG H.264/MJPEG

Résolution maximum 
d’image (pixels) 1280x960 2048x1536 1920x1080 2688x1520 1280x960 2048x1536 1280x720 1920x1080 1920x1080

Fréquence d’image 
(images par seconde)

30 @ 1280x960, 
1280x720

20 @ 2048x1536, 
30 @ 1920 x 1080, 

1280x720

30 @ 1920x1080, 
1280x960, 1280x720

20 @ 2688x1520 
30 @ 1920x1080, 

1280x720

30 @ 1280x960, 
1280x720

20 @ 2048x1536 
30 @ 1920x1080 30 @ 1280x720 30 @ 1920x1080 30 @ 1920x1080, 

1280x960, 1280x720

Flux multiple Double Double Double Double Double Double Double Double Double

Détection de 
mouvement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Sans fil IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n

Entrée/sortie audio ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

SORTIE : 1 ligne 
Micro : Incorporé

SORTIE : 1 ligne 
Micro : Incorporé

Micro. et haut-parleur
incorporés

Micro. et haut-parleur
incorporés

SORTIE : 1 ligne 
Micro : Incorporé

SORTIE : 1 ligne 
Micro : Incorporé

ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

Entrée/sortie d’alarme 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Stockage local MicroSD,
128 Go max.

MicroSD,
128 Go max.

MicroSD,
128 Go max.

MicroSD,
128 Go max.

MicroSD,
128 Go max.

MicroSD,
128 Go max.

MicroSD,
128 Go max.

MicroSD,
128 Go max.

MicroSD,
128 Go max.

Cotes nominales IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

IP67, IK8, homologué 
UL/cUL

IP67, IK8, homologué 
UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Plage de températures 
de service

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

0 °C à 40 °C 
(-22 °F à 104 °F)

0 °C à 40 °C 
(-22 °F à 104 °F)

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

-10 °C à 50 °C
(14 °F à 122 °F)

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

Alimentation (max.)
12 VCC 

PDE (802.3af), 5 W,
PSU comprise

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W, 

PSU comprise

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W, 

PSU comprise

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W, 

PSU comprise

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W, 

PSU comprise

12 VCC 
PDE (802.3af), 5 W, 

PSU comprise

12 VCC 
PDE (802.3af), 5,5 W, 

PSU comprise

12 VCC 
PDE (802.3af), 9 W, 

PSU comprise

12 VCC 
PDE+ (802.3at), 24 W

Normes : Conforme à ONVIF (profils S et G), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions.
5Les caméras PTeZ™ disposent d’un zoom activé par détecteur

ENREGISTREURS VIDÉO DE RÉSEAU

ENREGISTREUR VIDÉO EN RÉSEAU WI-FI

Modèle

DS-7104NI-SL/W 
DS-7108NI-E1/V/W/1T 
(avec unité de disque 

dur de 1 TB)

Compression vidéo H.264 H.264

Sortie HDMI/VGA 1920x1080/
1920x1080 1920x1080 /-

Entrée vidéo IP 4 can. 8 can.

Interface réseau 1 LAN 1 WAN, 3 LAN

Sans fil IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n

Entrée/sortie audio 1 / 1 -/ 1 (HDMI)

USB 2 USB 2.0 1 USB 3.0

SATA interne 1 (jusqu’à 4 TB) 1 (unité de disque dur 
de 1 TB comprise)

Bande passante 
d'arrivée maximale 25 Mb/s 50 Mb/s

Bande passante de 
sortie maximale 40 Mb/s 80 Mb/s

Résolution 
d’enregistrement 
Connexions à 
distance

128 128

Cotes nominales Homologuée UL/
cUL Homologuée UL/cUL

Alimentation 12 VCC
PSU comprise

12 VCC
PSU comprise

Résolution 
d’enregistrement 
Puissance totale 
avec unité de disque 
dur entièrement 
chargée

16 W 12 W

Normes : Conforme à ONVIF (profil S), PSIA, CGI ASAPI. Communiquez avec 
l’usine pour plus de précisions; protocoles de commande : Protocoles D/P 
Hikvision et Pelco

1,3 MP1,3 MP 1 MP 2 MP2 MP2 MP 3 MP3 MP 4 MP
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Caméras analogiques 3.0 TurboHD™ – 2 MP ET 3 MP
 
 
DÔME EXTÉRIEUR

CAMÉRA 
RECTANGULAIRE 
EXTÉRIEURE

 
TOURELLE 
EXTÉRIEURE

CAMÉRA 
RECTANGULAIRE 
EXTÉRIEURE

 
TOURELLE 
EXTÉRIEURE

CAMÉRA 
RECTANGULAIRE 
EXTÉRIEURE

 
TOURELLE 
EXTÉRIEURE

Modèle

DS-2CE56D7T-VPIT DS-2CE16D7T-IT DS-2CE56D7T-ITM DS-2CE16D7T-IT5 DS-2CE56D7T-IT3 DS-2CE16D7T–AIT3Z DS-2CE56D7T-IT3Z

Sortie vidéo HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

Résolution HD-TVI 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Résolution CVBS --- --- --- --- --- --- ---

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.034 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.034 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.034 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.034 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.034 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.03 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.03 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Lentille 3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(6 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(6 mm, 12 mm en option)

2,8 mm @ ƒ/2.5 fixe 
(3,6 mm, 6 mm en option)

lentille motorisée
2,8 à 12 mm

lentille motorisée
2,8 à 12 mm

Angle de visualisation 
horizontal 82,2° (3,6 mm), 54° (6 mm) 103° (2,8 mm), 

82,2° (3,6 mm), 54° (6 mm)
103° (2,8 mm), 
82,2° (3,6 mm)

82.2° (3,6mm), 
54° (6 mm), 24.3° (12 mm)

103° (2,8 mm), 
82,2° (3,6 mm), 54° (6 mm) 35,1° à 114,5° 35,1° à 114,5°

Panorama/inclinaison/
rotation 

0° à 340°/
0° à 75°/0° à 355°

Positionnement sur 
trois axes

0° à 360°/
0° à 75°/0° à 360°

Positionnement sur 
trois axes

0° à 360°/ 
0° à 75°/0° à 360°

0° à 360°/ 
0° à 90°/0° à 360°

0° à 360°/ 
0° à 75°/0° à 360°

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB

Portée IR maximum 
(mètres) 20 20 20 80 40 40 40

Synchronisation verticale Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Menu OSD par Up-the-Coax 
(UTC) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Cotes nominales IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL

Plage de températures de 
service

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC, 5 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 6 W
24 VCA, 9 W 12 VCC, 6 W

2 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP
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Accessoires pour caméras TurboHD : Balun vidéo DS-1H18.  
Voir page 33 pour détails.

APERÇU

Obtenez la HD avec votre 
câble coaxiale existant 
Basé sur la technologie HD-TVI, les produits TurboHD™ 
de Hikvision offrent de la vidéo haute définition (HD) 
sur des câbles coaxiaux à des distances de jusqu’à 
1 500 pieds (457 mètres). Spécialement conçue pour 
les utilisateurs analogiques qui veulent un système 
de surveillance à haute définition, cette gamme 
permet aux utilisateurs d’accéder à la haute définition 
sans mise à niveau IP ou même sans remplacer leur 
câble coaxiale existant. Offrant une qualité d’image 
remarquable, la gamme de caméras propose des 
produits incroyablement robustes et résistants au 
vandalisme, dotée de caractéristiques telles que 
menu OSD par Up-the-Coax (UTC), illumination EXIR, 
zoom et mise au point motorisés, et WDR 120 dB.

La gamme de produits DVR TurboHD™ prêts à 
l’emploi offre plusieurs modèles adaptés pour les 
petites et moyennes entreprises possédant entre 4 et 
32 canaux. Tous les DVR TurboHD sont tribrides, une 
franche révolution dans le marché de la surveillance 
professionnelle, prenant en charge les caméras 
analogiques classiques (CVBS), HD-TVI et IP. Et leur 
technologie d’autodétection facilite l’installation. Ces 
DVR fournissent également la compression vidéo 
H.264 et H.264+ exclusive à Hikvision, et jusqu’à 
48 TB d’espace d’enregistrement.

EXIR EXIR EXIR EXIR EXIR EXIR EXIR



Caméras analogiques 3.0 TurboHD™ – 2 MP ET 3 MP
 
 
DÔME INTÉRIEUR DÔME EXTÉRIEUR

CAMÉRA 
RECTANGULAIRE 
EXTÉRIEURE

 
TOURELLE 
EXTÉRIEURE

CAMÉRA 
RECTANGULAIRE 
EXTÉRIEURE

 
TOURELLE 
EXTÉRIEURE

CAMÉRA 
RECTANGULAIRE 
EXTÉRIEURE

 
TOURELLE 
EXTÉRIEURE

 
 
DÔME INTÉRIEUR DÔME EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2CE56D7T-AITZ DS-2CE56D7T–AVPIT3Z DS-2CE56F7T-VPIT DS-2CE16F7T-IT DS-2CE56F7T-ITM DS-2CE16F7T-IT5 DS-2CE56F7T-IT3 DS-2CE16F7T–AIT3Z DS-2CE56F7T-IT3Z DS-2CE56F7T-AITZ DS-2CE56F7T–AVPIT3Z

Sortie vidéo HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI

Capteur d’image CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

Résolution HD-TVI 1920x1080 1920x1080 1920x1536 1920x1536 1920x1536 1920x1536 1920x1536 1920x1536 1920x1536 1920x1536 1920x1536

Résolution CVBS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.03 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.03 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.045 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.045 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.045 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.045 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.045 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.038 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.038 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.038 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.038 @ ƒ/1.4
N/B : 0 avec IR

Lentille 2,8 à 12 mm,
2,8 à 12 mm

2,8 à 12 mm,
2,8 à 12 mm

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en 

option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en 

option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe 
(2,8 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe 
(6 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en 

option)

lentille motorisée
2,8 à 12 mm

lentille motorisée
2,8 à 12 mm

lentille motorisée
2,8 à 12 mm

lentille motorisée
2,8 à 12 mm

Angle de visualisation 
horizontal 35,1° à 114,5° 35,1° à 114,5°

84° (2,8 mm),
67,8° (3,6 mm),

44,6 (6 mm)

84° (2,8 mm),
67,8° (3,6 mm),

44,6 (6 mm)

84° (2,8 mm),
67,8° (3,6 mm)

67,8° (3,6 mm),
44,6 (6 mm)

84° (2,8 mm),
67,8° (3,6 mm),

44,6 (6 mm)
26,8° à 83° 26,8° à 83° 26,8° à 83° 26,8° à 83°

Panorama/inclinaison/
rotation 

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 340°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 340°/ 
0° à 75°/0° à 355°

Positionnement sur 
trois axes

0° à 360°/ 
0° à 75°/0° à 360°

Positionnement sur 
trois axes

0° à 360°/ 
0° à 75°/0° à 360°

Positionnement sur 
trois axes

0° à 360°/ 
0° à 75°/0° à 360°

0° à 355°/
 0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB

Portée IR maximum 
(mètres) 30 40 20 20 20 80 40 40 40 30 40

Synchronisation verticale Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Menu OSD par Up-the-
Coax (UTC) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Cotes nominales Homologuée UL/cUL IP66, homologuée 
UL/cUL

IP66, homologuée 
UL/cUL

IP66, homologuée 
UL/cUL

IP66, homologuée 
UL/cUL

IP66, homologuée 
UL/cUL

IP66, homologuée 
UL/cUL

IP66, homologuée 
UL/cUL

IP66, homologuée 
UL/cUL Homologuée UL/cUL IP66, homologuée 

UL/cUL

Plage de températures 
de service

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C
(-40 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC, 4,5 W
24 VCA, 6,5 W

12 VCC, 4,5 W
24 VCA, 6,5 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 6 W

24 VCA, 9 W 12 VCC, 6 W 12 VCC, 4,5 W
24 VCA, 6,5 W

12 VCC, 4,5 W
24 VCA, 6,5 W
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Accessoires pour caméras TurboHD : Balun vidéo DS-1H18.  
Voir page 33 pour détails.



Caméras analogiques TurboHD™ – 720p ET 1080p
CAMÉRA POUR  
RÉSEAU INTÉRIEUR

 
DÔME INTÉRIEUR

 
DÔME EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2CC12D9T-A DS-2CE56C5T-AVFIR DS-2CE56D5T-AVFIR* DS-2CE56D5T-AIRZ DS-2CE56D1T-AVFIR* DS-2CE56D1T-VPIR* DS-2CE56C5T-AVPIR3 DS-2CE56D1T-AVPIR3* DS-2CE56D5T-AVPIR3* DS-2CE56D5T-AVPIR3ZH

Sortie vidéo HD-TVI/CVBS 
(double)

HD-TVI/CVBS 
(sélectable)

HD-TVI/CVBS 
(double)

HD-TVI/CVBS 
(double) HD-TVI HD-TVI HD-TVI/CVBS 

(sélectable) HD-TVI HD-TVI/CVBS
(double)

HD-TVI/CVBS 
(double)

Capteur d’image CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po 
CMOS à balayage 
progressif 1/3 po 

(2,8 mm uniquement)

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/2,7 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po

Résolution HD-TVI 1920x1080 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Résolution CVBS 600 TVL 720 TVL 600 TVL 600 TVL --- --- 720 TVL --- 600 TVL 600 TVL

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.1 @ ƒ/1.2 
N/B : 0.0001 @ ƒ/1.2

Couleur : 0.0014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.0014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.0014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.034 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.0014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.14 @ ƒ/1.4, N/B : 
0 avec IR

 
Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 

N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Lentille support C/CS 2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe 
(2,8 mm, 6 mm en option)

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée

Angle de visualisation 
horizontal Selon la lentille 78° à 28° 92° à 32° 103° à 32,1° 105,2° à 32,8°

90° (2,8 mm), 
80° (3,6 mm), 
55,4° (6 mm)

78° à 28° 105,2° à 32,8° 92° à 32° 103° à 32,1°

Panorama/inclinaison/rotation --- 0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/120 dB Non/numérique Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/Non Oui/Non Non/numérique Oui/Non Oui/120 dB Oui/120 dB

Portée IR maximum (mètres) --- 30 30 30 30 20 40 40 40 40

Synchronisation verticale Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Menu OSD par Up-the-Coax 
(UTC) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

IP66, IK10, homologué 
UL/cUL

Plage de températures de 
service

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-20 °C à 45 °C 
(-4 °F à -113 °F)

-20 °C à 45 °C 
(-4 °F à 113 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC 
24 VCA, 4,5 W

12 VCC, 3,5 W 
24 VCA, 5 W

12 VCC, 4,5 W 
24 VCA, 6,5 W

12 VCC, 6 W 
24 VCA, 6 W 12 VCC, 3 W 12 VCC, 3 W 12 VCC, 3,5 W 

24 VCA, 5 W 12 VCC, 24 VCA, 4 W 12 VCC, 4,5 W 
24 VCA, 6,5 W

12 VCC, 9 W 
24 VCA, 9 W

1080p1080p 720p 720p 1080p
*Lentille EN SUS
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Accessoires pour caméras TurboHD : Balun vidéo DS-1H18.  
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1080p1080p 1080p 1080p 1080p*Modèle noir disponible
DS-2CE56D5T-AVFIRB

*Modèle noir disponible
DS-2CE56D1T-AVFIRB

*Modèle noir disponible
DS-2CE56D1T-VPIRB

*Modèle noir disponible
DS-2CE56D1T-AVPIR3B

*Modèle noir disponible
DS-2CE56D5T-AVPIR3B



Caméras analogiques TurboHD™ – 720p ET 1080p

TOURELLE EXTÉRIEURE

Modèle

DS-2CE56C2T-IRM  DS-2CE56D1T-IRM* DS-2CE56D1T-IT1 DS-2CE56C5T-IT1  DS-2CE56D5T-IT3* DS-2CE56C5T-VFIT3  DS-2CE56D5T-VFIT3  DS-2CE56D5T-IR3Z

Sortie vidéo HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI/CVBS 
(sélectable)

HDTVI/CVBS 
(double)

HD-TVI/CVBS 
(sélectable)

HD-TVI/CVBS 
(double)

HD-TVI/CVBS 
(double)

Capteur d’image CMOS à balayage progressif
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

CMOS à balayage progressif
1/3 po

CMOS à balayage progressif
1/3 po

CMOS à balayage progressif
1/3 po

CMOS à balayage progressif
1/3 po

CMOS à balayage progressif
1/3 po

Résolution HD-TVI 1280x720 1920x1080 1920x1080 1280x720 1920x1080 1280x720 1920x1080 1920x1080

Résolution CVBS --- --- --- 720 TVL 600 TVL 720 TVL 600 TVL 600 TVL

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.043 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.034 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.034 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.043 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.043 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.0014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Lentille 3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm, 8 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm, 12 mm en option)

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, commande 
manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, commande 
manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4,
motorisée

Angle de visualisation horizontal 76,88° (3,6 mm), 
99,73° (2,8 mm), 50,1° (6 mm)

105° (2,8 mm), 
84,3° (3,6 mm), 55,4° (6 mm)

105° (2,8 mm), 
84,3° (3,6 mm), 55,4° (6 mm)

71,43° (3,6 mm), 92,45° (2,8 mm), 
46,9° (6 mm), 34,5° (8 mm)

80° (3,6 mm), 103,5° (2,8 mm) 
54,3° (6 mm), 24,3° (12 mm) 78° à 28° 92° à 32° 103° à 32,1°

Panorama/inclinaison/rotation 0° à 355°/
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

0° à 355°/ 
0° à 75°/0° à 355°

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Non/Non Oui/Non Oui/Non Non/numérique Oui/120 dB Non/numérique Oui/120 dB Oui/120 dB

Portée IR maximum (mètres) 20 20 20 20 40 50 50 40

Synchronisation verticale Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Menu OSD par Up-the-Coax (UTC) Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Cotes nominales IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL

Plage de températures de service -40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC, 3,5 W 12 VCC, 3 W 12 VCC, 3 W 12 VCC, 3 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 6 W 12 VCC, 7 W 12 VCC, 6 W

720p 720p 1080p720p 1080p

 

Accessoires pour caméras TurboHD : Balun vidéo DS-1H18.  
Voir page 33 pour détails.
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EXIREXIR
EXIR

EXIR EXIR1080p 1080p 1080p*Modèle noir disponible
DS-2CE56D1T-IRMB 

*Modèle noir disponible
DS-2CE56D5T-IT3B



Caméras analogiques TurboHD™ – 720p ET 1080p
CAMÉRA CYLINDRIQUE ET RECTANGULAIRE EXTÉRIEURE

Modèle

DS-2CE16C2T-IR  DS-2CE16D1T-IR DS-2CE16D1T-IT1 DS-2CE16C5T-IT1  DS-2CE16D5T-IT3  DS-2CE16C5T-VFIR3  DS-2CE16D1T-AVFIR3 DS-2CE16D5T-AVFIT3  DS-2CE16D5T-AIR3ZH DS-2CE16D9T-AIRAZH

Sortie vidéo HD-TVI HD-TVI HD-TVI HD-TVI/CVBS 
(sélectable)

HD-TVI/CVBS 
(double)

HD-TVI/CVBS 
(sélectable) HD-TVI HD-TVI/CVBS 

(double)
HD-TVI/CVBS 

(double)
HD-TVI/CVBS 

(double)

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po 

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po 

(2,8 mm uniquement)

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po 

CMOS à balayage 
progressif 1/3 po 

(2,8 mm uniquement)

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/2,7 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

Résolution HD-TVI 1280x720 1920x1080 1920x1080 1280x720 1920x1080 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Résolution CVBS --- --- --- 720 TVL 600 TVL 720 TVL --- 600 TVL 600 TVL 600 TVL

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.043 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.034 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.034 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.043 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.043 @ ƒ/2.5 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.0014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.14 @ ƒ/1.4 
0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.014 @ ƒ/1.4 
N/B : 0 avec IR

Couleur : 0.028 @ ƒ/2.0
N/B : 0 avec IR

Lentille 3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm, 

(8 mm en option)

3,6 mm @ ƒ/2.5 fixe
(2,8 mm, 6 mm, 

12 mm en option)

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
commande manuelle

2,8 à 12 mm @ ƒ/1.4, 
motorisée

5 à 50 mm @ ƒ/2.0 
motorisée

Angle de visualisation 
horizontal

76,88° (3,6 mm), 
99,73°, (2,8 mm), 

50,1° (6 mm)

90° (2,8 mm), 
80° (3,6 mm), 
55,4° (6 mm)

90° (2,8 mm), 
80° (3,6 mm), 
55,4° (6 mm)

71,43° (3,6 mm), 
92,45° (2,8 mm), 

46,9° (6 mm), 
34,5° (8 mm)

80° (3,6 mm), 
103,5° (2,8 mm), 

54,3° (6 mm), 
24,3° (12 mm),

78° à 28° 102° à 35° 92° à 32° 103° à 32,1° 59,8° à 6,2°

Panorama/inclinaison/
rotation 

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Positionnement sur 
trois axes

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Non/Non Oui/Non Oui/Non Non/numérique Oui/120 dB Non/numérique Oui/Non Oui/120 dB Oui/120 dB Oui/120 dB

Portée IR maximum 
(mètres) 20 20 20 20 40 40 40 50 40 100

Synchronisation verticale Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Menu OSD
par Up-the-Coax (UTC) Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Cotes nominales IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL

Plage de températures 
de service

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-30 °C à 60 °C 
(-22 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

-40 °C à 60 °C 
(-40 °F à 140 °F)

Alimentation (max.) 12 VCC, 3,5 W 12 VCC, 3 W 12 VCC, 3 W 12 VCC, 3 W 12 VCC, 5 W 12 VCC, 4 W 12 VCC, 24 VCA, 6 W 12 VCC, 7 W 
24 VCA, 10 W

12 VCC, 12 W 
24 VCA, 12 W

12 VCC, 20 W 
24 VCA, 20 W

1080p 1080p 1080p 1080p 1080p1080p 720p 720p720p 1080p
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Caméras analogiques avec dispositif PTZ TurboHD™ – 720p ET 1080p
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR INTÉRIEUR EXTÉRIEUR IR EXTÉRIEUR

Modèle

DS-2AE4223T-A3 DS-2AE4223T-A DS-2AE5230T-A3 DS-2AE5123T-A DS-2AE5230T-A DS-2AE5123TI-A DS-2AE7230TI-A 

Sortie vidéo HD-TVI/CVBS, 
Menu UTC

HD-TVI/CVBS, 
Menu UTC

HD-TVI/CVBS, 
Menu UTC

HD-TVI/CVBS, 
Menu UTC

HD-TVI/CVBS, 
Menu UTC

HD-TVI/CVBS, 
Menu UTC

HD-TVI/CVBS, 
Menu UTC

Capteur d’image CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

CMOS à balayage progressif 
1/3 po

Éclairage minimum (lux) Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.01 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.02 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.002 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.02 @ ƒ/1.6  
N/B : 0.002 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.02 @ ƒ/1.6  
N/B : 0.002 @ ƒ/1.6

Couleur : 0.05 @ ƒ/1.4 
N/B : 0.005 @ ƒ/1.4, 0 avec IR

Couleur : 0.02 @ ƒ/1.6 
N/B : 0.002 @ ƒ/1.6, 0 avec IR

Résolution HD-TVI 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1280x720 1920x1080 1280x720 1920x1080

Résolution CVBS 600 TVL 600 TVL 600 TVL 600 TVL 600 TVL 600 TVL 600 TVL

Lentille 4 à 92 mm, zoom motorisé, mise au 
point auto.

4 à 92 mm, zoom motorisé, mise au 
point auto.

4 à 120 mm, zoom motorisé, mise au 
point auto.

4 à 92 mm, zoom motorisé, mise au 
point auto.

4 à 120 mm, zoom motorisé, mise au 
point auto.

4 à 92 mm, zoom motorisé, mise au 
point auto.

4 à 120 mm, zoom motorisé, mise au 
point auto.

Angle de visualisation horizontal 49° à 2,2° 49° à 2,2° 58° à 1,7° 49° à 2,2° 58° à 1,7° 49° à 2,2° 58° à 1,7°

Zoom optique 23x 23x 30x 23x 30x 23x 30x

Plage panoramique 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin 360° sans fin

Plage d’inclinaison -5° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion) -5° à 90° (auto inversion) -15° à 90° (auto inversion)

Vitesse panoramique et d’inclinaison 
(commande manuelle)

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec.

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec.

Panoramique : 0,1° à 250°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 150°/sec.

Panoramique : 0,1° à 250°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 150°/sec.

Panoramique : 0,1° à 250°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 150°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 400°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec. 

Panoramique : 0,1° à 160°/sec. 
Inclinaison : 0,1° à 120°/sec.

Vitesse panoramique et d’inclinaison 
(préréglée)

Panoramique : 160°/sec. 
Inclinaison : 120°/sec. 

Panoramique : 160°/sec. 
Inclinaison : 120°/sec. 

Panoramique : 300°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 300°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 300°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 400°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Panoramique : 240°/sec. 
Inclinaison : 200°/sec. 

Jour/Nuit RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL

BLC/WDR Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Oui/numérique Non/numérique

Portée IR maximum (mètres) --- --- --- --- --- 150 120

préréglages/tours/motifs 256/8/4 256/8/4 256/8/4 256/8/4 256/8/4 256/8/4 256/8/4

Commande Up-the-Coax Hikvision-C Hikvision-C Hikvision-C Hikvision-C Hikvision-C Hikvision-C Hikvision-C

Commande RS485 D/P Hikvision, Pelco D/P Hikvision, Pelco D/P Hikvision, Pelco D/P Hikvision, Pelco D/P Hikvision, Pelco D/P Hikvision, Pelco D/P Hikvision, Pelco

Cotes nominales Homologuée UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL Homologuée UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, IK10, homologué UL/cUL IP66, homologuée UL/cUL

Plage de températures de service -10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

-30 °C à 65 °C
(-22 °F à 149 °F)

-10 °C à 50 °C 
(14 °F à 122 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

-30 °C à 65 °C 
(-22 °F à 149 °F)

Alimentation (max.) 24 VCA, 12 W 24 VCA, 18 W/12 W 
(chaufferette activée/désactivée) 24 VCA, 12 W 24 VCA, 20 W/12 W 

(chaufferette activée/désactivée)
24 VCA, 20 W/12 W 

(chaufferette activée/désactivée)
24 VCA, 20 W/12 W 

(chaufferette activée/désactivée) 24 VCA, 40 W

1080p 1080p1080p 1080p 1080p 720p720p

 

Accessoires pour caméras TurboHD : Balun vidéo DS-1H18.  
Voir page 33 pour détails.
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ENREGISTREURS VIDÉO NUMÉRIQUES TRIBRIDES
DVR tribride TurboHD™ – GAMME VALEUR DVR tribride 3.0 TurboHD™ – GAMME VALEUR

Modèle

DS-7204HGHI-SH  DS-7208HGHI-SH  DS-7216HGHI-SH  DS-7204HUHI-F1/N DS-7208HUHI-F2/N

Résolution d’enregistrement maximale 1080p 1080p 1080p 3 MP 3 MP

Compression vidéo H.264 H.264 H.264 H.264+ H.264+

Sortie HDMI/VGA 1920x1080/1920x1080,
sortie synchrone

1920x1080/1920x1080,
sortie synchrone

1920x1080/1920x1080,
sortie synchrone

1920x1080/1920x1080, 
sortie synchrone

Sortie synchrone 1920 × 1080, VGA 3840 
× 2160, HDMI

Sortie de contrôle aléatoire (BNC) --- --- --- Oui Oui

Entrée analogique 4 can. 1.0 Vp-p, 75 Ω 8 can. 1.0 Vp-p 75 Ω 16 can. 1.0 Vp-p 75 Ω 4 can. 1.0 Vp-p, 75 Ω 8 can. 1.0 Vp-p, 75 Ω

Norme vidéo HD-TVI/CVBS (autodétection) HD-TVI/CVBS (autodétection) HD-TVI/CVBS (autodétection) HD-TVI/CVBS (autodétection) HD-TVI/CVBS (autodétection)

Entrée/sortie audio 1 can./1 can. 1 can./1 can. 1 can./1 can. 4 can./1 can. 4 can./1 can.

Entrée/sortie d’alarme  4 /1  8/4 16/4  4 /1  8/4 

USB 2.0 2 2 2 2 Panneau avant : 1 × USB 2.0, 
Panneau arrière 1 × USB 3.0

Prise en charge RAID ---- ---- ---- ---- ----

SATA interne 1 (jusqu’à 6 TB chacun) 2 (jusqu’à 6 TB chacun) 2 (jusqu’à 6 TB chacun) 1 (jusqu’à 6 TB chacun) 2 (jusqu’à 6 TB chacun)

Résolution d’enregistrement Stockage 
interne 6 TB 12 TB 12 TB 6 TB 12 TB

Prise en charge de DVD-RW --- --- --- --- ---

Images/seconde maximum 720p/1080p/
HD-TVI 3 MP 30/12 30/12 30/12 30/30/15 30/30/15

Résolution d’enregistrement Résolution 
analogique (CVBS) WD1 (960H) WD1 (960H) WD1 (960H) WD1 (960H) WD1 (960H)

Désactiver Turbo/canal CVBS/ajouter IPC --- --- --- Oui Oui

Prise en charge de caméra IP Hikvision 1 jusqu’à 1080p 2 jusqu’à 1080p 2 jusqu’à 1080p 2 jusqu’à 4 MP 2 jusqu’à 4 MP

Commande sur panneau avant --- --- --- Oui Oui

Menu OSD Up-the-Coax Oui Oui Oui Oui Oui

Interface eSATA --- --- --- --- ---

VCA (Video Content Analysis [analyse de 
contenu vidéo]) de canal Turbo6 Prise en charge de jusqu’à un canal Prise en charge de jusqu’à un canal Prise en charge de jusqu’à un canal Prise en charge de jusqu’à deux canaux Prise en charge de jusqu’à deux canaux

Smart Play Oui Oui Oui Oui Oui

Résolution d’enregistrement Largeur de 
bande (Mb/s) d’arrivée/départ 60 96 128 60 128

Résolution d’enregistrement Flux de 
réseau 128 128 128 128 128

Noms d’utilisateurs 32 32 32 32 32

Ouvertures de session à distance 
d’utilisateurs 128 128 128 128 128

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Unités de bâti 1 1 1 1 1

Alimentation 12 VCC 
≤15 W sans unité de disque dur 

12 VCC 
≤20 W sans unité de disque dur 

12 VCC 
≤20 W sans unité de disque dur 

12 VCC 
≤15 W sans unité de disque dur 

12 VCC 
≤20 W sans unité de disque dur 

Normes : Conforme à ONVIF (profil S), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions; protocoles de commande : Protocoles D/P Hikvision et Pelco
6Smart Suite tribride : Passage de ligne, détection d’intrusion. Canaux Turbo; VCA prise en charge depuis des caméras IP Hikvision.
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+PRODUIT VEDETTE

Les DVR tribrides 
détectent les caméras 
CVBS, TVI et IP
La nouvelle gamme de DVR DS-7200HUHI TurboHD 
prend en charge toutes les nouvelles caméras 
TurboHD 3 MP des modèles avec entrées pour 
4, 8 et 16 canaux. Vous pouvez maintenant afficher 
et enregistrer en qualité HD des images détaillées 
de résolution 1920x1536. Ces DVR tribrides peuvent 
auto-détecter l’entrée d’une caméra analogique 
standard (CVBS), d’une caméra TVI et d’une camera 
IP, jusqu’à 4 MP. Ils prennent également en charge la 
compression vidéo H.264+ exclusive à Hikvision, et 
possèdent de formidables caractéristiques allant de 
commandes sur panneau avant à enregistrement 
en  temps réel, et une capacité d’enregistrement 
interne de 24 TB. 



ENREGISTREURS VIDÉO NUMÉRIQUES TRIBRIDES
DVR tribride 3.0 TurboHD™ – GAMME VALEUR DVR tribride TurboHD™ – GAMME PRO

Modèle

DS-7216HUHI-F2/N DS-7308HQHI-SH  DS-7316HQHI-SH  DS-7332HGHI-SH  DS-9008HQHI-SH DS-9016HQHI-SH

Résolution d’enregistrement maximale 3 MP 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p

Compression vidéo H.264+ H.264 H.264 H.264 H.264 H.264

Sortie HDMI/VGA Sortie synchrone 1920 × 1080, VGA 3840 × 2160, 
HDMI

1920x1080/1920x1080,
sortie indépendante

1920x1080/1920x1080,
sortie indépendante

1920x1080/1920x1080,
sortie synchrone

1920x1080/1920x1080,
sortie indépendante

1920x1080/1920x1080,
sortie indépendante

Sortie de contrôle aléatoire (BNC) Oui Oui Oui --- Oui Oui

Entrée analogique 16 can. 1.0 Vp-p, 75 Ω 8 can. 1.0 Vp-p 75 Ω 16 can. 1.0 Vp-p 75 Ω 32 can. 1.0 Vp-p 75 Ω 8 can. 1.0 Vp-p 75 Ω 16 can. 1.0 Vp-p 75 Ω

Norme vidéo HD-TVI/CVBS (autodétection) HD-TVI/CVBS (autodétection) HD-TVI/CVBS (autodétection) HD-TVI/CVBS (autodétection) HD-TVI/CVBS (autodétection) HD-TVI/CVBS (autodétection)

Entrée/sortie audio 4 can./1 can. 4 can./2 can. 4 can./2 can. 4 can./1 can. 8 can./2 can. 16 can./2 can.

Entrée/sortie d’alarme  16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4

USB 2.0 Panneau avant : 1 × USB 2.0, 
Panneau arrière 1 × USB 3.0 3 3 3 3 3

Prise en charge RAID ---- ---- ---- ---- RAID 0, RAID 1, RAID 5, 
RAID 10 (jusqu’à 16 TB)

RAID 0, RAID 1, RAID 5, 
RAID 10 (jusqu’à 16 TB)

SATA interne 2 (jusqu’à 6 TB chacun) 4 (jusqu’à 6 TB chacun) 4 (jusqu’à 6 TB chacun) 4 (jusqu’à 6 TB chacun) 8 (jusqu’à 6 TB chacun) 8 (jusqu’à 6 TB chacun)

Résolution d’enregistrement Stockage interne 12 TB 24 TB 24 TB 24 TB 48 TB  48 TB

Prise en charge de DVD-RW --- Oui, remplace 2x SATA Oui, remplace 2x SATA Oui, remplace 2x SATA Oui, remplace 4x SATA Oui, remplace 4x SATA

Images/seconde maximum 720p/1080p/HD-
TVI 3 MP 30/30/15 30/30 30/30 30/12 30/30 30/30

Résolution d’enregistrement Résolution 
analogique (CVBS) WD1 (960H) WD1 (960H) WD1 (960H) WD1 (960H) WD1 (960H) WD1 (960H)

Désactiver Turbo/canal CVBS/ajouter IPC Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Prise en charge de caméra IP Hikvision 2 jusqu’à 4 MP
2 jusqu’à 1080p 

(jusqu’à 10 can. si canaux
HD-TV1 désactivés)

2 jusqu’à 1080p 
(jusqu’à 18 can. si canaux

HD-TV1 désactivés)

8 jusqu’à 1080p 
(jusqu’à 32 can. si canaux

HD-TV1 désactivés)

 10 jusqu’à 6 MP 
(jusqu’à 18 si canaux 
HD-TV1 désactivés)

18 jusqu’à 6 MP 
(jusqu’à 32 si canaux 
HD-TV1 désactivés)

Commande sur panneau avant Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Menu OSD Up-the-Coax Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Interface eSATA --- Oui Oui Oui Oui Oui

VCA (Video Content Analysis [analyse de contenu 
vidéo]) de canal Turbo6 Prise en charge de jusqu’à deux canaux Prise en charge de jusqu’à deux canaux Prise en charge de jusqu’à deux canaux Prise en charge de jusqu’à un canal Prise en charge de jusqu’à deux canaux Prise en charge de jusqu’à deux canaux

Smart Play Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Résolution d’enregistrement Largeur de bande 
(Mb/s) d’arrivée/départ 128 200 200 200 160

(160 avec RAID)
260

(260 avec RAID)

Résolution d’enregistrement Flux de réseau 128 128 128 128 128 128

Noms d’utilisateurs 32 32 32 32 32 32

Ouvertures de session à distance d’utilisateurs 128 128 128 128 128 128

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Unités de bâti 1 1.5 1.5 1.5 2 2

Alimentation 12 VCC 
≤20 W sans unité de disque dur 

100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz, 
≤40 W sans unité de disque dur

100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz, 
≤55 W sans unité de disque dur

100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz, 
≤65 W sans unité de disque dur

100 à 240 VCA, 47 à 63 Hz, 
≤45 W sans unité de disque dur

100 à 240 VCA, 47 à 63 Hz, 
≤65 W sans unité de disque dur

Normes : Conforme à ONVIF (profil S), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions; protocoles de commande : Protocoles D/P Hikvision et Pelco
6Smart Suite tribride : Passage de ligne, détection d’intrusion. Canaux Turbo; VCA prise en charge depuis des caméras IP Hikvision.
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ENCODEURS ET DÉCODEURS
ENCODEUR DÉCODEUR

Modèle

DS-6701HWI DS-6704HWI DS-6708HWI DS-6716HWI DS-6708HQHI-SATA DS-6716HQHI-SATA DS-6401HDI-T  DS-6404HDI-T  DS-6408HDI-T 

Fréquence d’image (images 
par seconde) 30 30 30 30 30 30 Selon l’entrée vidéo Selon l’entrée vidéo Selon l’entrée vidéo

Flux multiple Oui Oui Oui Oui Oui Oui 1 sortie vidéo 4 sorties vidéo 8 sorties vidéo

Entrée vidéo 1 can., BNC 
(1.0 Vp-p, 75 Ω)

4 can., BNC 
(1.0 Vp-p, 75 Ω)

8 can., BNC 
(1.0 Vp-p, 75 Ω)

16 can., BNC 
(1.0 Vp-p, 75 Ω)

8 can., BNC 
(1.0 Vp-p, 75 Ω)

16 can., BNC
 (1.0 Vp-p, 75 Ω) H.264/MPEG4 TCP/IP H.264/MPEG4 TCP/IP H.264/MPEG4 TCP/IP

Sortie vidéo H.264/MPEG4 TCP/IP H.264/MPEG4 TCP/IP H.264/MPEG4 TCP/IP H.264/MPEG4 TCP/IP H.264/MPEG4 TCP/IP H.264/MPEG4 TCP/IP 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC 4 HDMI, 4 VGA, 2 BNC
(par connecteur DB-15)

8 HDMI, 8 VGA, 4 BNC
(par connecteur DB-15)

Interface réseau 1 RJ-45 10/Ethernet (PDE) 
100 Mb/s

1 RJ-45 10/Ethernet (PDE) 
100 Mb/s

1 RJ-45 10/Ethernet (PDE) 
100/1000 Mb/s

1 RJ-45 10/Ethernet (PDE) 
100/1000 Mb/s

1 RJ-45 10/Ethernet (PDE) 
100/1000 Mb/s

1 RJ-45 10/Ethernet (PDE) 
100/1000 Mb/s

1 10/100/1000 Mb/s  
Stockage

1 10/100/1000 Mb/s  
Stockage

1 10/100/1000 Mb/s  
Stockage

Ethernet --- --- --- --- 2 interfaces SATA
(jusqu’à 6 TB chacune)

2 interfaces SATA
(jusqu’à 6 TB chacune) --- --- ---

Entrée/sortie audio 1 ligne d’entrée/1 ligne de 
sortie

4 lignes d’entrée/1 ligne de 
sortie

8 lignes d’entrée/1 ligne de 
sortie

16 lignes d’entrée/1 ligne 
de sortie

4 lignes d’entrée/1 ligne de 
sortie

4 lignes d’entrée/1 ligne de 
sortie

1 ligne d’entrée/1 ligne de 
sortie

4 lignes d’entrée/4 lignes 
de sortie

8 lignes d’entrée/8 lignes 
de sortie

Entrée vocale 1 can. 1 can. 1 can. 1 can. --- --- 1 can. 1 can. 1 can.

Entrée/sortie d’alarme  1/1  4/2 8/4 16/4 8/4 16/4 4/4 4/4 4/4

RS-232 --- Oui Oui Oui --- --- Oui Oui Oui

RS-485 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Résolution d’entrée WD1
(960H)/4CIF/2CIF/CIF/qCIF

WD1
(960H)/4CIF/2CIF/CIF/qCIF

WD1
(960H)/4CIF/2CIF/CIF/qCIF

WD1
(960H)/4CIF/2CIF/CIF/qCIF

HD-TVI : 8 can.
30 images par seconde @ 

1080p et 720p

HD-TVI : 16 can.
30 images par seconde @ 

1080p et 720p
--- --- ---

Résolution de sortie --- --- --- --- --- --- 5 MP : 2 can., 1080p : 4 can., 
720p : 8 can., 4CIF : 16 can.

5 MP : 4 can., 1080p : 8 can., 
720p : 16 can., 4CIF : 32 can.

5 MP : 8 can., 1080p : 16 can., 
720p : 32 can., 4CIF : 64 can.

Cotes nominales Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL Homologuée UL/cUL

Alimentation 12 VCC, ≤5 W 12 VCC, ≤7 W 12 VCC, ≤10 W 12 VCC, ≤22 W 12 VCC ≤30 W sans unité de 
disque dur

12 VCC ≤45 W sans unité de 
disque dur 12 VCC, ≤15 W 100 à 240 VCA ≤70 W 100 à 240 VCA ≤70 W

Normes : Conforme à ONVIF (profil S), CGI ASAPI. Communiquez avec l’usine pour plus de précisions : Protocoles de commande : Protocoles D/P Hikvision et Pelco
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MONITEURS

Modèle

DS-D5042FL DS-D5032FC DS-D5021FC

Matière composante de collerette Métal Métal Plastique

Temps d’activation 7x24 h 7x24 h 7x24 h

Type d’afficheur Écran à cristaux liquides à matrice active 
avec rétroéclairage par DEL

Écran à cristaux liquides à matrice active 
avec rétroéclairage par DEL

Écran à cristaux liquides à matrice active 
avec rétroéclairage par DEL

Taille de l’écran 42 po (106,68 cm) 32 po (81,28 cm) 20,7 po (52,58 cm) 

Espacement des pixels (H x V) 0,807 mm × 0,807 mm 0,807 mm × 0,807 mm 0,2385 mm × 0,2385 mm

Résolution d’enregistrement Résolution 1920×1080p 1920×1080p 1920×1080p

Luminosité 400cd/m2 (type) 400cd/m2 (type) 200cd/m2 (type)

Contraste 4000:1 4000:1 600:1

Délai de réponse 8 ms 8 ms 3,5 ms

Couleur 16,7 M 16,7 M 16,7 M

Angle de visionnement 178° horizontal, 
178° vertical

178° horizontal, 
178° vertical

170° horizontal, 
160° vertical

Entrées 1x HDMI, VGA, DVI, BNC, USB 1x HDMI, VGA, DVI, BNC, USB 1x HDMI, VGA, BNC

Entrée audio 1 mini prise, 3,5 mm 1 mini prise, 3,5 mm 1 mini prise, 3,5 mm

Sortie audio 1 mini prise, 3,5 mm 1 mini prise, 3,5 mm ---

Haut-parleur 3 W x 2 3 W x 2 2 W x 2

Cotes nominales CE, FCC CE, FCC CE, FCC

Alimentation 100-220 VCA, 50/60 Hz 100-220 VCA, 50/60 Hz 100-220 VCA, 50/60 Hz

Consommation électrique 140 W (fonctionnement normal), 
1 W (veille)

75 W (fonctionnement normal), 
1 W (veille)

30 W (fonctionnement normal), 
5 W (veille)

Température de service 0 °C à 40 °C 0 °C à 40 °C 0 °C à 40 °C

Humidité de service 10 % à 85 % 
(sans condensation)

10 % à 85 % 
(sans condensation)

10 % à 85 % 
(sans condensation)

Température d’entreposage -20 °C à 55 °C -20 °C à 55 °C -20 °C à 60 °C

Support VESA Non conforme à la norme VESA 
394 mm x 307 mm 200 mm x 200 mm 100 mm x 100 mm

Support de table 190109090 190109088 Compris

Support mural 190108462 190112360 190112560

Dimension (L×H×P) 962,2 × 570,5 × 71,55 mm
(37.9 po x 22.5 po x 2.8 po)

737,4 × 452,5 × 70,65 mm
(29 po x 17.8 po x 2.78 po) 

491,55 × 301,12 × 53,54 mm 
(19.35 po x 11.86 po x 2.1 po)

Poids 28 kg (62 lb) 19 kg (42 lb) 4,0 kg (9 lb)

CLAVIERS

Modèle

DS-1003KI  DS-1005KI  DS-1100KI 

RS-485 Oui Non Oui

USB Non Oui Oui

Port d’interface RS-485 USB 2.0 RS-232, RS-485, RJ-45, USB 2.0

Contrôle En série En série TCP/IP

Audio S.O. S.O. ENTRÉE : 1 ligne 
SORTIE : 1 ligne

Décodage S.O. S.O. 1 can. @ 1080p

Écran DCL 5 po x 2.5 po (12,7 cm x 6,35 cm) S.O.
Écran tactile de 7 po (17,78 cm) à 

matrice active,
résolution 800 x 480

Levier de commande trois axes trois axes trois axes

Résolution S.O. S.O. 1920x1080

Réseau S.O. S.O. Oui

Alimentation 12 VCC, (10 W) 5 VCC via USB (≤5 W) 12 VCC, (<15 W)

LEVIER DE 
COMMANDE HD-TVI

 
MONITEUR HD-TVI

CONVERTISSEUR 
HD-TVI

 
BALUN

Modèle

DS-1045 DS-TT-X41T DS-1H33 DS-1H18

Description Contrôleur de levier de 
commande HD-TVI

Testeur vidéo 
multifonction, test divers 

signaux vidéo, dont 
TurboHD, HDMI, CVBS 

et VGA.

Convertisseur de signal 
vidéo HD-TVI en signal 

HDMI
Baluns à câble UTP
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ACCESSOIRES
COMMUTATEURS GIGAOCTET ETHERNET DE PDE L2.5 COMMUTATEURS DE PDE NON GÉRÉS

Modèle

DS-3D2208P  DS-3D2228P  DS-3E0105P-E DS-3E0109P-E DS-3E0318P-E DS-3E0326P-E

Ports

Base-T 10/100 8p, 
Base-T 10/100/1000 2p,

PDU 1000 Mb/s 2p, 
Console 1p

Base-T 10/100 24p, 
Base-T 10/100/1000 4p,

PDU 1000 Mb/s 4p, 
Console 1p

Base-T 10/100 4p, 
1 liaison montante 10/100

Base-T 10/100 8p, 
1 liaison montante 10/100

Base-T 10/100 16p, 
 2 liaisons montantes 10/100/1000

Base-T 10/100 24p, 
 2 liaisons montantes 10/100/1000

Renvoi 4,2 Mpps 9,6 Mpps 0,74 Mpps 1,34 Mpps 5,36 Mpps 6,55 Mpps

Panneau arrière 5,6 Gb/s 12,8 Gb/s 1 Gb/s 1,8 Gb/s 7,2 Gb/s 8,8 Gb/s

Budget de PDE 170 W 
(8 PDE ou 4 PDE+)

400 W 
(24 PDE ou 12 PDE+) 58 W 123 W 230 W 370 W

Prise en charge de PDE 8 ports 802.3af (jusqu’à 15,4 W/port) 
ou 5 ports 802.3at (jusqu’à 30 W/port)

24 ports 802.3af (jusqu’à 15,4 W/port) 
ou 12 ports 802.3at (jusqu’à 30 W/port)

4 ports 802.3af (jusqu’à 15,4 W/port)
ou 2 ports 802.3at (jusqu’à 30 W/port)

8 ports 802.3af (jusqu’à 15,4 W/port)
ou 4 ports 802.3at (jusqu’à 30 W/port)

16 ports 802.3af (jusqu’à 15,4 W/port)
ou 8 ports 802.3at (jusqu’à 30 W/port)

24 ports 802.3af (jusqu’à 15,4 W/port)
ou 12 ports 802.3at (jusqu’à 30 W/port)

Normes

STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE802.1w), 
MSTP (802.1S), VLAN (802.1Q), QinQ, GVRP, 

MULTI-DIFFUSION (IGMP SNOOPING V1/V2/V3), 
LACP, SNMP (V1/V2), RMON (GROUPE 1/2/3/9) 

TELNET, SNTP, QOS.

1EEE802.1X, ACL 
(IP/MAC/VLAN), DHCP SNOOPING, DAI, 

PRÉVENTION ARP (STATIQUE/DYNAMIQUE), 
RADIUS, SSH.

STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE802.1w), 
MSTP (802.1S), VLAN (802.1Q), QinQ, GVRP, 

MULTI-DIFFUSION (IGMP SNOOPING V1/V2/V3), 
LACP, SNMP (V1/V2), RMON (GROUPE 1/2/3/9) 

TELNET, SNTP, QOS.

1EEE802.1X, ACL 
(IP/MAC/VLAN), DHCP SNOOPING, DAI, 

PRÉVENTION ARP (STATIQUE/DYNAMIQUE), 
RADIUS, SSH.

Installation prête à l’emploi
 non gérée

Duplex intégral IEEE802.3x 
Mise en tampon optimisée de paquets (2,75 M)

Mode de transmission étendu 250 m facultative
(l’activation réduit la largeur de bande

de PDE à 10 Mb/s par port)

Installation prête à l’emploi
 non gérée

Duplex intégral IEEE802.3x
Mise en tampon optimisée de paquets (2,75 M)

File d’attente prioritaire sur les ports 1 et 2
(si le commutateur est en état de surcapacité, 

94 de 100 paquets seront d’abord acheminés ici)

Installation prête à l’emploi
 non gérée

Duplex intégral IEEE802.3x
Mise en tampon optimisée de paquets (2,75 M)
Files d’attente prioritaire sur les ports 1 à 4 (si le 
commutateur est en état de surcapacité, 94 de 

100 paquets seront d’abord acheminés ici)

Mode de transmission étendu 250 m facultative 
(l’activation réduit la largeur de bande

de PDE à 10 Mb/s par port)

Installation prête à l’emploi
 non gérée

Duplex intégral IEEE802.3x
Mise en tampon optimisée de paquets (2,75 M)
Files d’attente prioritaire sur les ports 1 à 4 (si le 
commutateur est en état de surcapacité, 94 de 

100 paquets seront d’abord acheminés ici)

Mode de transmission étendu 250 m facultative 
(l’activation réduit la largeur de bande

de PDE à 10 Mb/s par port)

Plage de températures de 
service 0 °C à 50 °C 0 °C à 50 °C 0 °C à 40 °C 0 °C à 40 °C 0 °C à 40 °C 0 °C à 40 °C

Alimentation 100 à 240 VCA, 170 W 100 à 240 VCA, 400 W 100 à 240 VCA, 170 W 100 à 240 VCA, 400 W 100 à 240 VCA, 170 W 100 à 240 VCA, 400 W

LENTILLES MÉGAPIXELS AUTOMATIQUES

Modèle

TV0515D-MPIR YV2.8x2.8SR4A-SA2 YV3.3x15SR4A-SA2L DV4x12.5SR4A-SA1 TV2712D-MPIR TV0550D-MPIR

Caractéristiques 
techniques

1,3 MP, imageur de 
1/3 po, IR, auto-iris, 
5 à 15 mm, ƒ/1.4, 

zoom à commande 
manuelle, 

installation CS

3,0 MP, imageur de 
1/2.7 po, auto-iris, 
2,8 à 8 mm, ƒ/1.3, 

zoom à commande 
manuelle, 

installation CS

3,0 MP, imageur de 
1/2.7 po, auto-iris, 
15 à 50 mm, ƒ/1.5, 

zoom à commande 
manuelle, 

installation CS

5,0 MP, imageur de 
1/1,8 po, auto-iris, 

12,5 à 50 mm, ƒ/1.6, 
zoom à commande 

manuelle, 
installation C

3,0 MP, imageur 
de 1/2.7 po, 2,7 
à 12 mm, ƒ/1.2, 

zoom à commande 
manuelle, 

installation CS 

3,0 MP, imageur 
de 1/2.7 po, 5 

à 50 mm, ƒ/1.7, 
zoom à commande 

manuelle, 
installation CS 

Modèle

DV3.8x4SR4A-SA1 DV4X12.5SR4A-SA1L HV0733D-6MP HV1140D-8MPIR  HV3816D-8MPIR 

Caractéristiques 
techniques

3,0 MP, imageur 1/1,8 po, 
auto-iris, IR, 4 à 15,2 mm, 
ƒ/1.5, zoom à commande 
manuelle, installation C 

5,0 MP, imageur 1/1,8 po, 
auto-iris, IR, 12,5 à 

50 mm, ƒ/1.6, zoom à 
commande manuelle, 

installation C

Lentille, 6 MP, détecteur 
1/1,8, auto-iris, 7 à 

33 mm, ƒ/0.95, zoom à 
commande manuelle, 

installation CS

4K, détecteur 1/1,8 po, 
auto-iris, 11 à 40 mm, 

ƒ/1.5, zoom à commande 
manuelle, 

installation CS

4K, détecteur 1/1,8 po, 
3,8 à 16 mm, ƒ/1.5, IR, 

zoom à commande 
manuelle, installation CS

ETHERNET SUR CÂBLE COAXIAL

Modèle

DS-1H05-T  DS-1H05-R  DS-1H05-8R  DS-1H05-16R 

Interface d’entrée Interface RJ-45 et BNC BNC 8 – BNC 16 – BNC

Interface de sortie BNC Interface RJ-45 et BNC 4 – Interface RJ-45 4 – Interface RJ-45

Largeur de bande  
maximale (Mb/s) 36 (en aval) 11 (en amont) 11 (en amont) 11 (en amont)

Distance
Jusqu’à 1 500 pieds 

(457 mètres) 
avec câble RG6/U

Jusqu’à 1 500 pieds 
(457 mètres) 

avec câble RG6/U

Jusqu’à 1 500 pieds 
(457 mètres) 

avec câble RG6/U

Jusqu’à 1 500 pieds 
(457 mètres) 

avec câble RG6/U

Dimensions 80 x 96 x 27 mm 80 x 96 x 27 mm 440 x 44,5 x 
195 mm

440 x 44,5 x 
195 mm

Conditions de service (max.) -10 °C à +55 °C -10 °C à +55 °C -10 °C à +55 °C -10 °C à +55 °C

Alimentation (max.) 12 VCC, PSU comprise, 5 W 
(n’alimente pas la caméra)

12 VCC, PSU comprise, 5 W 
(n’alimente pas la caméra)

12 VCC, PSU comprise, 5 W 
(n’alimente pas la caméra)

12 VCC, PSU comprise, 5 W 
(n’alimente pas la caméra)
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PRODUITS DE STOCKAGE

Modèle

DS-A81016S DS-A82024D

Contrôleur/processeur Processeur simple multicœur 64 bits Processeur double multicœur 64 bits

Tampon grande vitesse 4 Go (expansible à 8 Go) 4 Go (expansible à 8 Go)

Entrée/sortie vidéo IPSAN : 180 can. (2 Mb/s) CVR : 320 can. (2 Mb/s) IPSAN : 256 can. (2 Mb/s) CVR : 448 can. (2 Mb/s)

Système d’exploitation fenêtre, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS fenêtre, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS

Fente d’unité de disque dur 16 24

Interface d’unité de disque dur SATA /1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB SAS/1 TB, 2 TB 3 TB 4 TB, (SSD en option)

Disque remplaçable à chaud Pris en charge Pris en charge

Niveau RAID RAID 0, 1, 3, 5, 6,10, 50, JBOD, disque de secours RAID 0, 1, 3, 5, 6,10, 50, JBOD, disque de secours

Gestion du disque S.M.A.R.T. (Technologie autonome d'analyse  
et de rapports)

S.M.A.R.T. (Technologie autonome d'analyse  
et de rapports)

Gestion LUN Volume d’iSCSI, volume d’enregistrement Volume d’iSCSI, volume d’enregistrement

Protection des données Sauvegarde en temps réel de l’information système, 
Clone LUN

Sauvegarde en temps réel de l’information 
système, Clone LUN

Type d’enregistrement Continu / manuel / flux principal et auxiliaire / 
mouvement / détecteur, etc.

Continu / manuel / flux principal et auxiliaire / 
mouvement / détecteur, etc.

Sauvegarde d’enregistrement Sauvegarde locale; sauvegarde à distance Sauvegarde locale; sauvegarde à distance

Protection d’enregistrement
Fichier vidéo à clé de verrouillage, système à 

disque de secours N+1, ANR, alarme de perte de 
signal vidéo

Fichier vidéo à clé de verrouillage, système à 
disque de secours N+1, ANR, alarme de perte de 

signal vidéo

Mode Recherche Par heure / type Par heure / type

Mode Téléchargement
Téléchargement rapide, téléchargement de lot, 

téléchargement de segment, téléchargement de 
fusionnement

Téléchargement rapide, téléchargement de lot, 
téléchargement de segment, téléchargement de 

fusionnement

Méthode de gestion des 
dispositifs

GUI basée sur le Web, port ICR en série, 
gestion intégrée de multiples unités

GUI basée sur le Web, port ICR en série, 
gestion intégrée de multiples unités

Type d’alarme Sonore, DEL clignotant, courriel, SMS, 
Avertissement sur la page de gestion des dispositifs

Sonore, DEL clignotant, courriel, SMS,
Avertissement sur la page de gestion des dispositifs

Téléchargement de journal Téléchargement auto. par clé USB, sauvegarde à 
distance par furetage Web

Téléchargement auto. par clé USB, sauvegarde à 
distance par furetage Web

Protocole de réseau RTSP / ONVIF / PSIA / iSCSI iSCSI/ NFS/ CIFS/ FTP/ HTTP/ AFP/ FCP

Port de données externes Interface Ethernet auto-adaptative 6×1000 M Interface Ethernet auto-adaptative 4×1000 M

Port de gestion Interface Ethernet auto-adaptative 1×100 M Interface Ethernet auto-adaptative 1×100 M

Port SAS pour carte d’extension 1 (6 Gb/s) 1 (6 Gb/s)

Sortie VGA 1 1

Interface COM 2 (1 pour HyperTerminal 
et 1 pour alarme de téléphone mobile/UPS)

2 (1 pour HyperTerminal 
et 1 pour alarme de téléphone mobile/UPS)

Interface USB 2 2

Alimentation Redondante (1+1); alimentation simple disponible Redondante (1+1); alimentation simple disponible

Consommation électrique

Résolution d’enregistrement 460 W (avec unité 
de disque dur, alimentation redondante);

Résolution d’enregistrement 400 W (avec unité 
de disque dur, alimentation simple)

Consommation de service : ≤ 380 
(avec unité de disque dur ou DVD/RW)

Cote de consommation nominale : ≤1 050 W

Température Service : 5° à 40°; entreposage : -20° à 70° Service 5 ºC à 40 ºC; entreposage : -20 ºC à 70 ºC

MÉMOIRE ADDITIONNELLE

Modèle

 DS-AJ6816S DS-AJ6824D

Contrôleur Contrôleur simple Contrôleur double

Interface SAS  
(niveau supérieur)  1 (6 Gb/s) 2 (6 Gb/s)

Interface SAS  
(niveau inférieur) 1 (6 Gb/s) 1 (6 Gb/s)

Interfaces d’unité 
de disque dur 16 24

Type d’interface d’unité 
de disque dur SAS SAS

Unité de disque dur 
remplaçable à chaud Pris en charge Pris en charge

Alimentation redondante (1+1) redondante (1+1)

Modèles applicables DS-A81016S DS-A82024D

Consommation 
électrique ≤ 550 W (avec disques durs) ≤ 550 W (avec disques durs)

Température de 
service 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

DISQUES DURS DE NIVEAU SURVEILLANCE DISQUES DURS D’ENTREPRISE

Modèle

HK-HDD1T  HK-HDD2T  HK-HDD3T  HK-HDD4T  HK-HDD6T  HK-HDD1T-E HK-HDD2T-E HK-HDD3T-E HK-HDD4T-E

Capacité 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB 6 TB 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB

Interface SATA SATA SATA SATA SATA SATA 6 Go/sec. SATA 6 Go/sec. SATA 6 Go/sec. SATA 6 Go/sec. 

Classification Audio/vidéo Audio/vidéo Audio/vidéo Audio/vidéo Audio/vidéo Audio/vidéo Audio/vidéo Audio/vidéo Audio/vidéo

Fonctionnement
continu 

24 heures sur 24, 
7 jours sur 7

continu  
24 heures sur 24, 

7 jours sur 7

continu 
24 heures sur 

24, 7 jours sur 7

continu 
24 heures sur 24, 

7 jours sur 7

continu 
24 heures sur 

24, 7 jours sur 7

continu 
24 heures sur 24, 

7 jours sur 7

continu 
24 heures sur 24, 

7 jours sur 7

continu 
24 heures sur 

24, 7 jours sur 7

continu 
24 heures sur 24, 

7 jours sur 7

UNITÉ DE DISQUE DUR POUR 
PRODUITS DE STOCKAGE DVD-RW CARTE MICRO SD

Modèle

HDD-SAS4T HIK-DVDRW DS-UTF32GI-H1 DS-UTF64GI-H1 

Description Unité de disque dur pour DS-A81016S, 
DS-A82024D, DS-AJ6816S, DS-AJ6824D

Option DVD-RW pour enregistreur vidéo en 
réseau et DVR uSD 32 Go uSD 64 Go

ACCESSOIRES

A
C
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ESSO
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SUPPORTS POUR DISPOSITIFS PTZ SUPPORTS D’ACIER INOXYDABLE

Modèle

WMP-S  WMP-L  CMP PMP JBP -W PMPL CMPL CPM-S  CPM-L  CPMPE RPM  WBPT WBPT-S WMP-SS CPM-SS WMS-SS JBM-SS

Description

Support mural 
court pour 

dispositif PTZ de 
4 po (10,16 cm)

Support mural 
long pour 

dispositif PTZ

Support de coin 
pour WMP-L et 

WMP-S

Support de poteau 
pour WMP-L et 

WMP-S

Boîte de 
connexion du 
dispositif PTZ 
avec support 

mural

Grand support 
de poteau

(pour JBP-W)

Grand support 
de coin

(pour JBP-W)

Support court 
de caméra 

suspendue au 
plafond

Support long 
de caméra 

suspendue au 
plafond

Tuyau de rallonge 
de 1.5 po (3,81 cm) 
de diamètre pour 

support de caméra 
suspendue au 

plafond

Support pour 
parapet de toiture

Support mural 
pour dispositif 

PTZ vertical 
de la gamme 
DS-2DY9xxx

Support mural 
pour dispositif 

PTZ vertical 
DS-2DY5223IW-AE

Support mural 
suspendu pour

DS-2DT6223-AELY

Support de plafond 
suspendu pour 

DS-2DT6223-AELY

Support mural
suspendu pour

DS-2CD6626DS-
IZHS

Boîte de connexion 
moyenne

*Les supports du dispositif PTZ sont conçus pour les gammes DS-2AE5xxx, DS-2AE7xxx, DS-2DE4xxx, DS-2DE5xxx, DS-2DE6xxx, DS-2DE7xxx, DS-2DF5xxx, DS-2DF6xxx et DS-2DF8xxx

BOÎTIER DE CAMÉRA SUPPORTS DE CAMÉRA EN RÉSEAU SUPPORTS UNIVERSELS POUR CAMÉRAS ENCASTRÉES

Modèle

CHB  CHB-HBW  CHB-HB  WBS  WBL  CPM  CPME WMS*  WML  RPM  PM  CM 

Description Boîtier de caméra avec 
support

Boîtier de caméra avec 
support, chaufferette, 
souffleur, essuie-glace

Boîtier de caméra avec 
support, chaufferette, 

souffleur

Convient pour l’installation 
murale d’une caméra 

en réseau 

Convient pour l’installation 
murale d’une caméra en 

réseau et d’un boîtier

Support de caméra 
suspendue au plafond

Tuyau de rallonge de 1 po 
(2,54 cm) de diamètre 

pour support de caméra 
suspendue au plafond

Support mural court pour 
boîte de connexion

Support mural long pour 
boîte de connexion

Support pour parapet de 
toiture  

Adaptateur d’installation 
sur poteau  

 Adaptateur d’installation 
en coin  

A
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SUPPORTS DE CAMÉRA

Modèle

CB-FE CBM CBS* CBXS* CBT-1 AB110* AB135* AB165 AB-FE AB-FE2 AB-FE45* ABS* ABM RCM-1* RCM-2* RCM-3* RCM-4 WM-C WM110* GP100

Description

Base de 
conduit pour 

caméra 
Fisheye

Base de 
conduit

Base de 
conduit

Base de 
conduit

Base de 
conduit Base angulaire Base angulaire Base angulaire

Base angulaire 
pour caméra 

Fisheye

Base angulaire 
pour caméra 

Fisheye

Support mural 
à angle de 45˚ 
pour caméra 

Fisheye

ABS
Base angulaire Base angulaire

Support 
de plafond 
encastré

Support 
de plafond 
encastré

Support 
de plafond 
encastré

Support 
de plafond 
encastré*

Support mural 
compact

Support mural 
de plastique Plaque simple

*Support de plafond encastré pour modèle DS-2DE3304W-DE
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ÉCRAN PARE-SOLEIL/PARE-PLUIE

ÉQUIPEMENT 
D'ENREGIS-
TREMENT

 
 
SUPPORTS DE CAMÉRA

Modèle

SRS SRSM SRSL WMR*  PC110* PC110T*  PC120*   PC130*  PC130T*  PC135*  PC140*   PC140PT PC160  PC165 PC210 PC-FE CB110* CB-130 CB135* CB140PT CB165

Description

Protection 
contre le soleil 

et la pluie 
de dômes à 
installation 

murale

Protecteur 
moyen contre le 
soleil et la pluie 

pour dômes 
installés à 
l’extérieur

Grand 
protecteur 

contre le soleil 
et la pluie 

pour dômes 
installés à 
l’extérieur

Support  
mural pour  
équipement  

d'enregistrement

Capuchon 
suspendu 
110 mm

Capuchon 
suspendu 
110TRS

Capuchon 
suspendu 
120 mm

Capuchon 
suspendu 
130 mm

Capuchon 
suspendu 
130TRL

Capuchon 
suspendu 
135 mm

Capuchon 
suspendu 
140 mm

Capuchon 
suspendu 

140 mm pour 
DS-2DE3304W-

DE

Capuchon 
suspendu 
160 mm

Capuchon 
suspendu 
165 mm

Capuchon 
suspendu 

210 mm pour 
DS-2CD6986F-H

Capuchon 
suspendu pour 
caméra Fisheye

Base de conduit Base de 
conduit

Base de 
conduit

Base de  
conduit pour 

DS-2DE3304W-DE

Base de 
conduit

Compatible avec WMS et WML Compatible avec WML

*Le support mural pour équipement d'enregistrement est compatible avec les modèles DS-7608NI-E2/8P et DS-7616NI-E2/16P

*Modèle noir
PC110B

*Modèle noir
SRSB

*Modèle noir
PC110TB

*Modèle noir
PC120B

*Modèle noir
RCM-1B

*Modèle noir
ABSB

*Modèle noir
RCM-2B

*Modèle noir
RCM-3B

*Modèle noir
WM110B

*Modèle noir
WMSB

*Modèle noir
PC130B

*Modèle noir
PC130TB

*Modèle noir
PC135B

*Modèle noir
PC140B

*Modèle noir
CB110B

*Modèle noir
CB135B

*Modèle noir
AB110B

*Modèle noir
AB135B

*Modèle noir
CBSXB

*Modèle noir
CBSB



CAPUCHON SUSPENDU
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SUPPORT DE
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DS-2CD41xxFxx-IZ      

DS-2CD42xxFxx-IZHx* 

DS-2CD43xxFWD-IZHSx   

DS-2CD45xxFxx-IZHx   

DS-2CD4AxxFxx-IZHx*  

DS-2CD63xxFxx-Ix    

DS-2CD6W32FWD-IVS 

DS-2CD6986F-H 

TABLEAU DE SUPPORTS
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DS-2CD20xxWD-I 

DS-2CD21xxFWD-IS      

DS-2CD23x2WD-I   

DS-2CD25x2FWD-IS 

DS-2CD26x2FWD-IZS*  

DS-2CD27x2FWD-IZS      

DS-2CD2Tx2WD-I  
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DS-2CD20xx-I 

DS-2CD21x2F-I      

DS-2CD22x2-I5   

DS-2CD23x2-I    

DS-2CD25xxF-xx 

DS-2CD26x2F-I*   

DS-2CD27x2F-I       

DS-2CD2942F-IS  

CA
M

ÉR
A 

AV
EC

 
DI

SP
OS

IT
IF

 P
TZ DS-2DE2103-DE3/W 

DS-2DE2202I-DE3/W 

DS-2DE3304W-DE   

SO
LU

TI
ON

S 
W

I-F
I DS-2CD21x2F-IWS  

DS-2DE2103-DE3/W 

DS-2DE2202I-DE3/W 

DS-2CD25x2FWD-IWS 

PC
11

0

PC
11

0T

PC
12

0

PC
13

0

PC
13

0T

PC
13

5

PC
14

0

PC
14

0P
T

PC
16

0

PC
21

0

PC
-F

E

PC
16

5

CB
11

0

CB
13

0

CB
13

5

CB
14

0P
T

CB
16

5

CB
-F

E

CB
M

CB
S

CB
XS

CB
T-

1

AB
11

0

AB
13

5

AB
16

5

AB
-F

E

AB
-F

E2

AB
-F

E4
5

AB
M

AB
S

RC
M

-1

RC
M

-2

RC
M

-3

RC
M

-4

W
M

-C

W
M

11
0

SR
S

SR
SL

SR
SM

GP
10

0

*Comprend la base de conduit CB130
PS = Plaque simple
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DS-2CE16C2T-IR 

DS-2CE16C5T-IT1  

DS-2CE16C5T-VFIR3  

DS-2CE16xxT-xxxxxx 

DS-2CE16D1T-IT1 

DS-2CE16D1T-IR 

DS-2CE16D5T-IT3 

DS-2CE16D9T-AIRAZH  

DS-2CE56C2T-IRM   
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LOGICIELS CLIENTS DE GESTION VIDÉO – iVMS-4200 ET iVMS-4500 

Seuls les emballages des produits compatibles contiennent les logiciels standards. La politique de gratuité s’applique uniquement à la licence, au canal, à l’accord de soutien logiciel et à l’accès au soutien technique du logiciel 
standard. Les logiciels personnalisés peuvent faire l’objet de frais supplémentaires.
Apple, iPhone, iPad et iTunes sont des marques de commerce déposées de Apple Inc.® Android™ est une marque de commerce déposée de Google Inc.® Windows Mobile est une marque de commerce déposée de Microsoft Corp. 
® Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

LOGICIEL CLIENT iVMS-4200 (COMPATIBLE AVEC WINDOWS ET MAC) – AUCUNS FRAIS DE LICENCE!

Vue en direct Prenez en charge jusqu’à 4 écrans de sortie, maximum recommandé de 32 vues en direct

Dispositif de codage Jusqu’à 256 dispositifs de codage

Dispositif de décodage Jusqu’à 64 dispositifs de décodage

Caméra importée Jusqu’à 1 024 caméras importées

Groupe de caméra Jusqu’à 256 groupes de caméras, maximum de 64 caméras par groupe

Serveur de stockage Jusqu’à 16 serveurs de stockage, chaque serveur ayant une performance de stockage de 64*2 Mb/s

Serveur média en 
continu

Jusqu’à 16 serveurs média en continu, chaque serveur disposant de connexions d’entrée de 64*2 Mb/s 
et de connexions de sortie de 200*2 Mb/s

Lecture Capacité de lecture de 16 canaux. Pour une meilleure performance, nous recommandons la lecture à distance simultanée de 1 à 4 caméras

Téléchargement Jusqu’à 16 tâches de téléchargement simultanées

Utilisateur Jusqu’à 51 utilisateurs

Journal système Configurable, 1 à 6 mois

Carte Prise en charge d’images PNG, BMP et JPEG. Prise en charge de cartes nichées

Dispositif PTZ Prise en charge du contrôle, des préréglages, des patrouilles et des motifs

Recherche de dispositifs Prise en charge du Search Activated Device Protocol (SADP) (protocole de dispositifs activés par recherches)

Configuration de 
dispositifs

Prise en charge de la programmation et la configuration à distance de tout dispositif connecté. Offre l’assistant Add Device (ajout d’un 
dispositif).

Configuration minimale 
requise pour les serveurs

Windows 2003/Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1 / 
Windows Server 2008 (32 ou 64 bits), Windows Server 2008 R2 / 
Windows Server 2012 (64 bits)

iAPPLICATION CLIENT MOBILE iVMS-4500 POUR TÉLÉPHONES INTELLIGENTS ET TABLETTES

Un logiciel client mobile peut être utilisé pour surveiller la vidéo en direct à distance depuis des enregistreurs DVR, enregistreurs vidéo en réseau, DVR hybrides, des caméras 
IP, des caméras mobiles rapides ou des DVS/encodeurs incorporés, par l’intermédiaire d’un réseau sans fil.

Nombre de dispositifs 100 adresses de dispositif

Vue en direct iPhone/téléphone Android : 16 caméras

Lecture à distance iPhone/ téléphone Android/téléphone Windows : Lecture d’un (1) canal; iPad/tablette Android : jusqu’à 4 can.

Qualité d’image 
configurable Nette, équilibrée, fluide et personnalisée

Fréquence d’image Jusqu’à 25/30 images par seconde (selon le dispositif et le réseau)

Résolution Jusqu’à 1080p

Type de flux Vidéo et audio

Contrôle avec 
dispositif PTZ Panorama, inclinaison, zoom

Instantané Instantané et enregistrement vidéo dans la fonction Vue en direct

Dispositifs compatibles Apple iOS (iPhone/iPad)1

Android (1.6 ou ultérieur)2

Windows Mobile3

1Vous devez vous procurer l’appli iPhone/iPad de l’iTunes App Store.
2Vous pouvez vous procurer l’appli Android de l’Android Market ou à www.hikvision.com.
3Vous devez vous procurer l’appli Windows Phone 8 du Windows Store.
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SOLUTIONS PROFESSIONNELLES SOLUTIONS VALEUR PLUS SOLUTIONS VALEUR TurboHD™ | SOLUTIONS DE MIGRATION ANALOGIQUESOLUTIONS WI-FI ACCESSOIRES

GUIDE DE RÉFÉRENCE – PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

AB-FE 36

AB-FE2 36

AB-FE45 36

AB110 36

AB135 36

AB165 36

ABM 36

ABS 36

CB-130 36

CB-FE 36

CB110 36

CB135 36

CB140PT 36

CB165 36

CBM 36

CBS 36

CBT-1 36

CBXS 36

CHB  36

CHB-HB  36

CHB-HBW  36

CM  36

CMP 36

CMPL 36

CPM  36

CPM-L  36

CPM-S  36

CPM-SS 36

CPME 36

CPMPE 36

DS-1003KI  33

DS-1003KI  33

DS-1005KI  33

DS-1045 33

DS-1100KI  33

DS-1H05-16R  34

DS-1H05-8R  34

DS-1H05-R  34

DS-1H05-T  34

DS-1H18 33

DS-1H33 33

DS-2AE4223T-A 29

DS-2AE4223T-A3 29

DS-2AE5123T-A 29

DS-2AE5123TI-A 29

DS-2AE5230T-A 29

DS-2AE5230T-A3 29

DS-2AE7230TI-A  29

DS-2CC12D9T-A 26

DS-2CD2012-I  19

DS-2CD2022WD-I 17

DS-2CD2032-I  19

DS-2CD2042WD-I 17

DS-2CD2112F-I 18

DS-2CD2112F-IWS 23

DS-2CD2122FWD-IS/B 16

DS-2CD2132F-I 18

DS-2CD2132F-IWS 23

DS-2CD2142FWD-IS/B 16

DS-2CD2152F-I 16

DS-2CD2212-I5  19

DS-2CD2232-I5  19

DS-2CD2322WD-I 17

DS-2CD2332-I  19

DS-2CD2342WD-I 17

DS-2CD2352-I 17

DS-2CD2412F-IW  23

DS-2CD2432F-IW  23

DS-2CD2510F 18

DS-2CD2512F-I 18

DS-2CD2520F 18

DS-2CD2522FWD-IS/B 16

DS-2CD2522FWD-IWS 23

DS-2CD2532F-I 18

DS-2CD2542FWD-IS/B 16

DS-2CD2542FWD-IWS 23

DS-2CD2552F-I 16

DS-2CD2612F-I  19

DS-2CD2622FWD-IZS 17

DS-2CD2632F-I  19

DS-2CD2642FWD-IZS 17

DS-2CD2712F-I  18

DS-2CD2722FWD-IZS/B 16

DS-2CD2732F-I  18

DS-2CD2742FWD-IZS/B 16

DS-2CD2752F-IZS 16

DS-2CD2942F-IS 19

DS-2CD2D14WD  19

DS-2CD2D14WD/M 19

DS-2CD2E10F 18

DS-2CD2E20F 18

DS-2CD2T22WD-I5 17

DS-2CD2T42WD-I5 17

DS-2CD2T52-I5 17

DS-2CD4012FWD-A 6

DS-2CD4025FWD-A 6

DS-2CD4032FWD-A 6

DS-2CD4065F-A 6

DS-2CD4085F-AP 6

DS-2CD4112FWD-IZ 7

DS-2CD4125FWD-IZ 7

DS-2CD4132FWD-IZ 7

DS-2CD4165F-IZ 7

DS-2CD4185F-IZ 7

DS-2CD41C5F-IZ 7

DS-2CD4212FWD-IZH 7

DS-2CD4212FWD-IZH8  7

DS-2CD4312FWD-IZHS  8

DS-2CD4312FWD-IZHS8  8

DS-2CD4324FWD-IZHS  8

DS-2CD4324FWD-IZHS8  8

DS-2CD4332FWD-IZHS  9

DS-2CD4332FWD-IZHS8  9

DS-2CD4526FWD-IZH 9

DS-2CD4535FWD-IZH 9

DS-2CD4535FWD-IZH8 9

DS-2CD4565F-IZH 9

DS-2CD4585F-IZH 9

DS-2CD45C5F-IZH 9

DS-2CD4A24FWD-IZH 7

DS-2CD4A25FWD-IZH 7

DS-2CD4A25FWD-IZH8 7

DS-2CD4A26FWD-IZH 8

DS-2CD4A26FWD-IZH8 8

DS-2CD4A35FWD-IZH 8

DS-2CD4A35FWD-IZH8 8

DS-2CD4A65F-IZH 8

DS-2CD4A85F-IZH 8

DS-2CD4AC5F-IZH 8

DS-2CD6026FHWD-A 6

DS-2CD6026FHWD-A3/A7/A11 6

DS-2CD6332FWD-I  10

DS-2CD6332FWD-IV  10

DS-2CD6362F-I  10

DS-2CD6362F-IV  10

DS-2CD63C2F-IV  10

DS-2CD6412FWD-C2  11

DS-2CD6412FWD-L10 11

DS-2CD6412FWD-L20 11

DS-2CD6412FWD-L30 11

DS-2CD6424FWD-10 11

DS-2CD6424FWD-20 11

DS-2CD6424FWD-20/E 11

DS-2CD6424FWD-30 11

DS-2CD6424FWD-40/E1 11

DS-2CD6424FWD-40/E2 11

DS-2CD6626DS-IZHS 14

DS-2CD6986F-H 9

DS-2CD6W32FWD-IVS 10

DS-2CE16C2T-IR  28

DS-2CE16C5T-IT1  28

DS-2CE16C5T-VFIR3  28

DS-2CE16D1T-AVFIR3 28

DS-2CE16D1T-IR 28

DS-2CE16D1T-IT1 28

DS-2CE16D5T-AIR3ZH 28

DS-2CE16D5T-AVFIT3  28

DS-2CE16D5T-IT3  28

DS-2CE16D7T-IT 24

DS-2CE16D7T-IT5 24

DS-2CE16D7T–AIT3Z 24

DS-2CE16D9T-AIRAZH 28

DS-2CE16F7T-IT 25

DS-2CE16F7T-IT5 25

DS-2CE16F7T–AIT3Z 25

DS-2CE56C2T-IRM  27

DS-2CE56C5T-AVFIR 26

DS-2CE56C5T-AVPIR3 26

DS-2CE56C5T-IT1  27

DS-2CE56C5T-VFIT3  27

DS-2CE56D1T-AVFIR/B 26

DS-2CE56D1T-AVPIR3/B 26

DS-2CE56D1T-IRM/B 27

DS-2CE56D1T-IT1 27

DS-2CE56D1T-VPIR/B 26

DS-2CE56D5T-AIRZ 26

DS-2CE56D5T-AVFIR/B 26

DS-2CE56D5T-AVPIR3/B 26

DS-2CE56D5T-AVPIR3ZH 26

DS-2CE56D5T-IR3Z 27

DS-2CE56D5T-IT3/B 27

DS-2CE56D5T-VFIT3  27

DS-2CE56D7T-AITZ 25

DS-2CE56D7T-IT3 24

DS-2CE56D7T-IT3Z 24

DS-2CE56D7T-ITM 24

DS-2CE56D7T-VPIT 24

DS-2CE56D7T–AVPIT3Z 25

DS-2CE56F7T-AITZ 25

DS-2CE56F7T-IT3 25

DS-2CE56F7T-IT3Z 25

DS-2CE56F7T-ITM 25

DS-2CE56F7T-VPIT 25

DS-2CE56F7T–AVPIT3Z 25

DS-2DE2103-DE3/W 20

DS-2DE2103-DE3/W 23

DS-2DE2202I-DE3/W 20

DS-2DE2202I-DE3/W 23

DS-2DE3304W-DE 20

DS-2DE4220-AE  20

DS-2DE4220-AE3 20

DS-2DE5130W-AE 21

DS-2DE5174-AE  21

DS-2DE5184-AE  21

DS-2DE5184-AE3  20

DS-2DE5220I-AE 21

DS-2DE5230W-AE 21

DS-2DE7130IW-AE  21

DS-2DE7174-AE  21

DS-2DE7184-AE  21

DS-2DE7230IW-AE  21

DS-2DF5220S-DE4/W 23

DS-2DF5220S-DE4/W 12

DS-2DF5276-AE3  12

DS-2DF5276-AEL  12

DS-2DF5286-AE3  12

DS-2DF5286-AEL  12

DS-2DF6236-AEL 12

DS-2DF6236V-AEL 12

DS-2DF6336V-AEL 12

DS-2DF7276-AEL  12

DS-2DF7286-AEL  13

DS-2DF8236I-AEL 13

DS-2DF8236IV-AEL 13

DS-2DF8336IV-AEL 13

DS-2DF8336IV-AELW 13

DS-2DF8836IV-AEL 13

DS-2DF8836IV-AELW 13

DS-2DT6223-AELY 14

DS-2DY5223IW-AE 14

DS-2DY9188-A 14

DS-2DY9188-AI2 14

DS-3D2208P  34

DS-3D2228P  34

DS-3E0105P-E 34

DS-3E0109P-E 34

DS-3E0318P-E 34

DS-3E0326P-E 34

DS-6401HDI-T  32

DS-6404HDI-T  32

DS-6408HDI-T  32

DS-6701HWI 32

DS-6704HWI 32

DS-6708HQHI-SATA 32

DS-6708HWI 32

DS-6716HQHI-SATA 32

DS-6716HWI 32

DS-7104NI-SL/W  23

DS-7108NI-E1/V/W/1T 23

DS-7204HGHI-SH  30

DS-7204HUHI-F1/N 30

DS-7208HGHI-SH  30

DS-7208HUHI-F2/N 30

DS-7216HGHI-SH  30

DS-7216HUHI-F2/N 30

DS-7308HQHI-SH  31

DS-7316HQHI-SH  31

DS-7332HGHI-SH  31

DS-7604NI-E1/4P 22

DS-7608NI-E2/8P 22

DS-7608NI-I2/8P 22

DS-7616NI-E2/16P 22

DS-7616NI-I2/16P 22

DS-7716NI-I4/16P 22

DS-7716NI-SP/16  22

DS-9008HQHI-SH 31

DS-9016HQHI-SH 31

DS-96128NI-F24/H 15

DS-9616NI-ST 15

DS-96256NI-F24/H 15

DS-9632NI-I8 15

DS-9632NI-ST 15

DS-9664NI-I8 15

DS-9664NI-ST  15

DS-A81016S 35

DS-A82024D 35

DS-AJ6816S 35

DS-AJ6824D 35

DS-D5021FC 33

DS-D5032FC 33

DS-D5042FL 33

DS-TT-X41T 33

DS-UTF32GI-H1 35

DS-UTF64GI-H1 35

DV3.8x4SR4A-SA1 34

DV4x12.5SR4A-SA1 34

DV4X12.5SR4A-SA1L 34

GP100 36

HDD-SAS4T 35

HIK-DVDRW 35

HK-HDD1T  35

HK-HDD1T-E  35

HK-HDD2T  35

HK-HDD2T-E  35

HK-HDD3T  35

HK-HDD3T-E  35

HK-HDD4T  35

HK-HDD4T-E  35

HK-HDD6T 35

HV0733D-6MP 34

HV1140D-8MPIR  34

HV3816D-8MPIR  34

iDS-2CD6412FWD/C 9

JBM-SS 36

JBPW 36

PC-FE 36

PC110 36

PC110T  36

PC120  36

PC130 36

PC130T 36

PC135 36

PC140  36

PC140PT 36

PC160  36

PC165 36

PC210 36

PM  36

PMP 36

PMPL 36

RCM-1 36

RCM-2 36

RCM-3 36

RCM-4 36

RPM  36

RPM  36

SRS 36

SRSL 36

SRSM 36

TV0515D-MPIR 34

TV0550D-MPIR 34

TV2712D-MPIR 34

WBL  36

WBPT 36

WBPT-S 36

WBS  36

WM-C 36

WM110 36

WML  36

WMP-L  36

WMP-S  36

WMP-SS 36

WMR  36

WMS  36

WMS-SS 36

YV2.8x2.8SR4A-SA2 34

YV3.3x15SR4A-SA2L 34



REMARQUES SUR LES PRODUITS SOUTIEN

Soutien technique Hikvision
Hikvision s’engage d’offrir un soutien hors pair à sa clientèle. Nous 
travaillons continuellement à être un chef de fil dans l’innovation 
technologique en vidéo surveillance. Notre équipe soutien téléphonique 
chevronnée peut vous aider avec des questions concernant l’installation, 
la mise à niveau de micrologiciels, dépannage technique etc.. 

Soutien technique Hikvision Canada
Nº sans frais : 1 855-655-9888 option 9 & 2 (Soutien francophone)
Adresse électronique : techsupport.ca@hikvision.com

Apprentissage et Développement Hikvision
Hikvision apprentissage et développement a été créé pour familiariser les 
designers, les intégrateurs, les installateurs et les utilisateurs finaux avec les 
défis techniques évolutifs qu’exige une installation de sécurité appropriée 
utilisant des produits de pointe. De la compréhension essentielle du lexique 
à l’analyse exhaustive du réseautage à l’aide de nombreuses formations 
théoriques et pratiques variées éprouvées par l’industrie dans un milieu de 
soutien, l’Institut d’apprentissage Hikvision offre le meilleur programme de 
formation de l’industrie.
 
Pour de plus amples renseignements, visitez-nous à www.hikvisionlearning.com

Programme de partenariat Hikvision : 
FAVORISANT L’EXCELLENCE DE NOS PARTENAIRES
Le programme de partenariat Hikvision récompense la fidélité des 
partenaires au moyen de reconnaissance et d’avantages passionnants 
fondés sur les relations. Par l’intermédiaire de ce programme, Hikvision 
offre à des partenaires clés du secteur un accès exclusif à des produits, du 
soutien d’entreprise et un service prioritaire. En avril 2016, Hikvision a lancé 
une nouvelle catégorie du programme de partenariat : Diamant. Ce niveau 
vise à répondre aux besoins des partenaires de niveau entreprise au moyen 
d’incitatifs incorporés pour une rentabilité accrue et une certification de 
formation et du soutien enrichis. Pour de plus amples renseignements sur 
l’adhérence au réseau de partenaires à titre de membre Argent, Or, Platine ou 
Diamant, veuillez écrire à partners.usa@hikvision.com. 



Hikvision USA Inc.
18639 Railroad Street
City of Industry, CA 91748
Adresse électronique : sales.usa@hikvision.com

Hikvision Canada Inc.
4485, rue Dobrin
Saint-Laurent (Québec)  H4R 2L8
Adresse électronique : sales.canada@hikvision.com

Coordonnées
Nº sans frais : 1 866 200-6690 (É.-U. et Canada) 
Téléphone : 1 909 895-0400
www.hikvision.com

Communiquez avec nous :             

©2016-2017 Hikvision USA Inc. et Hikvision Canada Inc. Tous droits réservés. Hikvision est une marque de commerce déposée de Hikvision Digital Technology Co., Ltd. aux É.-U., au Canada et autres pays. Toutes les autres 
marques de commerce, marques de service, et noms de produits ou de service sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques techniques et la 
disponibilité des produits sont modifiables sans préavis.


